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In mehr und mehr Anwendungsfällen moderner Produktionsbetriebe steigen die Anforderungen an
die Vermeidung von statischen Aufladungen. Im Wesentlichen liegen hierfür zwei Gründe vor:
● ESD - Vermeidung statischer Aufladungen im Bereich der Herstellungsprozesse von elektronischen

Bauteilen oder Baugruppen
● ATEX - Vermeidung von zündfähigen statischen Aufladungen in explosionsgefährdeter Umgebung

Bereits 1992 wurden von der igus® GmbH, zusammen mit der PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt)
in Braunschweig Messungen des elektrischen Oberflächen-Ableitwiderstandes für igus® e-ketten® mit dem
Sonderwerkstoff igumid GC durchgeführt, ergänzt durch weitere Zertifizierungen 1998 und 1999 nach DIN
IEC 60093 sowie den Richtlinien zur statischen Elektrizität "TRBS 2153" des Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften. Im Zuge weiterer Innovation wurde der Werkstoff igumid ESD im Mai 2002 durch
die PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) zertifiziert. Der Werkstoff igumid ESD vereint in seinen
Eigenschaften die Anforderungen gemäß ESD sowie auch unter ATEX-Gesichtspunkten. igumid ESD übertrifft
in manchen mechanischen Anforderungen sogar den Standardwerkstoff igumid GLW und wurde mit über
10 Millionen Zyklen im igus®-Technikum getestet. (ESD: Electro Static Discharge/ATEX: Atmosphères Explosibles

Ihre Nutzen mit ESD-Produkten
● ESD-Material getestet mit über 10 Mio. Zyklen für höchste Anforderungen
● Zu öffnende e-ketten® mit Anschlusselementen und Innenaufteilung in ESD- und ATEX-Ausführung ab Lager

lieferbar
● Standardisiertes Produkt - igumid ESD mit PTB-Bescheinigung
● Seit Jahren in EX-Schutz-Bereichen bewährt
● Kurze Lieferzeiten: 24h, ab Lager
● 7.00 - 20.00 Uhr Bestell- und Auslieferservice

Weitere Informationen www.igus.de/esd

Ab Lager lieferbar. Lieferzeit 24h oder heute!*
*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware

ESD&ATEX...
mit igus® e-ketten®

Im Gegensatz zu temporär wirkenden aufgebrachten
leitfähigen Oberflächenbeschichtungen oder flüchtigen
inkorporierten Antistatika erlauben die verwendeten
Additive eine langjährige, dauerhafte und wartungsfreie
Leitfähigkeit. Zur Sicherstellung der Leitfähigkeit reicht
es jedoch bei einer e-kette® nicht, wenn nur die ein-
zelnen Komponenten Leitfähigkeit aufweisen, sondern
die ganze e-kette® vom einen bis zum anderen Ende
muss eine durchgehende Leitfähigkeit aufweisen.
Alle Produkte in diesem Katalog sind diesbezüglich
optimiert und die durchgehende Leitfähigkeit wird
durch einen 100%-Test vor Auslieferung gemessen
und dokumentiert.
Nur e-ketten®, die diesen Test bestanden haben,
werden anschließend mit dem Prüfsiegel versehen
und ausgeliefert. Farbe* der igumid ESD-Produkte:
ähnlich RAL7015, schiefergrau zur sicheren
Unterscheidbarkeit mit Standardmaterialien. 
(*Ausnahme: Deckel Zipper und triflex® R - hier Farbe schwarz)

100% der produzierten igus® ESD e-ketten®

werden auf Ihre durchgehende Leitfähigkeit

"von einem bis zum anderen Ende" überprüft

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

igumid ESD...
Leitfähigkeit von igus®-Produkten aus igumid ESD
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Kleiner Tipp aus der igus® Gleitlagerwelt: Ein großes Programm leitffähiger iglidur®

Kunststoffgleitlager, ab Lager lieferbar, finden Sie unter www.igus.de/F

*Werte auf Anfrage ++ = möglich

Nicht nur das Material ist für eine sichere elektrostatische Ableitung wichtig. Auch der konstruktive Aufbau ist
entscheidend für eine wirklich sichere Nutzung. e-ketten® aus dem E4.1-Baukasten sorgen für eine dauerhaft
konstante Ableitung, da sie eine formschlüssige Verbindung der Kettenglieder zueinander haben. Durch den
"Hintergriff" greift die Innenlasche in die Außenlasche - dadurch ist eine Ableitung garantiert - auch nach
mehreren Millionen Zyklen. e-ketten® aus dem E2/000-Programm sorgen für eine sichere Ableitung, indem
das Spiel zwischen dem Bolzen und der Bohrung der Kettenglieder zueinander extrem gering ist.
Montageanleitung zu ESD / ATEX und Konformitätserklärung finden Sie ab Seite 76.

Nichts passendes im Lagerprogramm?
Viele weitere Produkte des kompletten igus® e-ketten® Programms sind als Sonderanfertigung ebenfalls in
ESD / ATEX-Versionen lieferbar. Gerne macht Ihnen igus® ein Angebot für Ihr individuell gewünschtes Pro-
dukt in der benötigten Stückzahl, soweit technisch möglich. Die deutlich bessere Wirtschaftlichkeit, sowie die
schnelle Verfügbarkeit des Lagerprogramms - gerade auch in der Ersatzteilversorgung - sollten jedoch immer
die erste Wahl darstellen.

Werkstofftabelle igumid ESD

Material igumid ESD...

Wichtiger Hinweis: Durch das Sondermaterial in Kombination mit reduziertem Spiel Bolzen / Bohrung kann es zum Vergleich zur e-kette® in Standardausführung zu einem

höherem Abrollwiderstand kommen - besonders bei Einsatz der e-kette® in Ländern mit dauerhaft erhöhter Luftfeuchtigkeit. 

Mechanische Eigenschaften

Streckspannung (trocken/feucht)

Reißdehnung (trocken/feucht)

Elastizitätsmodul (Zugversuch)

Elastizitätsgrenze (Biegung)

Biegefestigkeit

Shore-Härte D

Allgemeine Eigenschaften

Dichte

Feuchtigkeitsaufnahme 23/50 RF

Maximale Wasseraufnahme

Elektrische Eigenschaften

Spezifischer Durchgangswiderstand

Oberfl ächenwiderstand ROA

Thermische Eigenschaften

Untere Einsatztemperatur

Obere Langzeiteinsatztemperatur

Obere Kurzzeiteinsatztemperatur

Werkstoff Nachweise

Brennverhalten nach UL94

Silikonfrei

Halogenfrei

2002/95/EG (RoHS)

2002/96/EG (WEEE)

Farbe (nach RAL, annährend)

ESD e-ketten®, schiefergrau 

Ausnahme: Deckel Zipper und triflex® R, schwarz 

Weitere Informationen www.igus.de/esd igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Konstruktiver Aufbau
Anwendungen ESD...

ESD-Anwendung mit igus® E2/000 e-ketten® der Serie 2400 in einer

Zentrifuge zum Entölen, Trocknen, Spülen, Beschichten und Rostschützen.

igus® ESD Variante des Systems E2/000 in einer Kesselwagenfüllstation.

Beim Transport von Gasen muss 100% ATEX-Sicherheit gewährleistet sein.

mit igus® e-ketten®

Werkstoffdaten

igumid ESD

Maß

Einheiten

igumid

ESD

Werkstoffdaten

igumid ESD

Maß

Einheiten

igumid

ESD

Gewicht %

Gewicht %



R

m

kg

mBa

7

ø 8
ø 13

ø 8
ø 12,5

ø 18
ø 23
ø 32

10,3
15

10,6
14,9

21
25
35

07 10 - 50 15 16,5 - 57 18 - 38 20 0,4 0,55 – –
09 16 - 50 19,3 24,2 - 58,2 28 - 48 20 0,7 1,00 – ●

E2C.10 16 - 30 15 23,4 - 37,4 18 - 38 20 0,7 0,75 – ●

E2C.15 16 - 30 19,3 23,8 - 37,8 28 - 48 20 1,25 1,30 – ●

1500 15 - 80 28 28,5 - 93,5 38 - 145 33,3 2 1,90 75 ●

2500 25 - 125 35 41 - 141 55 - 175 46 5 2,25 100 ●

2700 50 - 125 50 66 - 141 63 - 150 56 8 2,50 120 ●

hi ≤ ø
max.

Bi

ha

6

18
20

24
28
32

12
14

*Neu in diesem Katalog 

Technische Details...
ESD & ATEX e-ketten®

Legende
● Standard
� bedingt geeignet
▲ als Variante möglich
■ besonders geeignet
* in Vorbereitung/auf Anfrage

Innenbreite
Bi [mm]
von - bis

Serie /
Produkt

Innenhöhe
hi [mm] +
≤ ø [mm]

Außenhöhe
ha [mm]

Öffnungs-
prinzip

zipper - blitzschnelles Öffnen durch Reißverschluss
ESD e-ketten® | Stege an einem Band - im Außenradius aufreißbar

ESD e-ketten® | Nicht zu öffnen

ESD e-ketten® | Öffnungsstege im Außenradius beidseitig aufklappbar

E2 micro - kleinste Innenhöhen und Biegeradien

E2/000 - breiter Anwendungsbereich - der Allrounder

Ab Lager lieferbar. Lieferzeit 24h oder heute!*
*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware

ESD-
Trennstege

SeiteAußenbreite
Ba [mm]
von - bis

Biegeradius
R [mm]
von - bis

Teilung
[mm]

Füllgewicht
freitragend
≤ [kg/m]

Freitragende
Länge FLB
≤ [m]

Lange
Verfahrwege
≤ [m]

Weitere Informationen www.igus.de/esd igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Fortsetzung 

Neu*

Neu*

ab Seite 10

ab Seite 16

ab Seite 22



R

m

kg

mBa

9

ø 18
ø 25
ø 28
ø 38
ø 50
ø 74

ø 56
ø 74

ø 13
ø 20,5
ø 26

21
28
32
42
56
80

62
80

15/13
22,5/19,5
28/24

E4.21 30 - 80 28 44 - 94 48 - 100 30,5 4 2,5 120 ●

E4.28 40 - 125 42 60 - 145 55 - 125 46 10 3,0 200 ●

E4.32 50 - 200 54 73 - 223 63 - 250 56 15 3,3 200 ●

E4.42 50 - 200 64 76 - 226 75 - 250 67 37 4,0 300 ●

E4.56 75 - 300 84 109 - 334 135 - 250 91 62,5 5,0 400 ●

E4.80 75 - 300 108 125 - 350 200 - 300 111 80 6,2 400 ●

14240 50 - 200 84 76 - 226 150 - 250 91 40 4,0 150 ●

15050 75 - 300 108 105 - 330 150 - 250 91 55 4,6 250 ●

TRC.40 15/13 Ø 43 Ø 43 58 13,9 – – – –
TRC.60 22,5/19,5 ø 65 ø 65 87 20,4 – – – –
TRC.70 28/24 ø 81 ø 81 110 25,6 – – – –

hi ≤ ø
max.

Bi

ha

8

38
42
46
50
54
58

64
68

74
74
74

*Neu in diesem Katalog Neu*

Neu*

Neu*

E4.1 - EINE e-ketten®-Serie für nahezu alle Anwendungsfälle

ESD e-rohre TRC | Komplett geschlossen, nicht zu öffnen - Späneschutz

E4/light - leicht, stabil und kostengünstig

triflex® R - Bewegungen in 3-Achsen z.B. für Roboter

Ab Lager lieferbar. Lieferzeit 24h oder heute!*
*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware

ESD e-ketten® | Vollstegig - Stege im Innen- und Außenradius herausnehmbar 

ESD e-ketten® | Vollstegig - Stege im Innen- und Außenradius herausnehmbar 

Weitere Informationen www.igus.de/esd

Technische Details...
ESD & ATEX e-ketten®

Legende
● Standard
� bedingt geeignet
▲ als Variante möglich
■ besonders geeignet
* in Vorbereitung/auf Anfrage

Innenbreite
Bi [mm]
von - bis

Serie /
Produkt

Innenhöhe
hi [mm] +
≤ ø [mm]

Außenhöhe
ha [mm]

Öffnungs-
prinzip

ESD
Trennstege 

SeiteAußenbreite
Ba [mm]
von - bis

Biegeradius
R [mm]
von - bis

Teilung
[mm]

Füllgewicht
freitragend
≤ [kg/m]

Freitragende
Länge FLB
≤ [m]

Lange
Verfahrwege
≤ [m]

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

zu den Serien

ab Seite 36

ab Seite 62

ab Seite 72



hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm]

07 10,3 10 - 50 16,5 - 57 15,0 18 - 38 0,55
09 15,0 16 - 50 24,2 - 58,2 19,3 28 - 48 1,00

11

12
14

07 ≤ 0,55 m

09 ≤ 1,0 m

≤ 10 [m/s] / ≤ 50 [m/s2]

≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s2]

≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s2]

-40°C – +80°C

VDE 0304 IIC UL94-HB

10

FLG

FLB

Weitere Informationen www.igus.de/zipper

Universell:
Anschlusselement mit

integrierter Zugentlastung

zipper ESD Einführung Vorteile

Ordnung halten:
Innenaufteilung mit ESD-

Trennsteg möglich (Serie 09)

Dynamisch:
Für hohe Beschleunigungen

bis zu 100 m/s2

e-ketten® Farbe:
(nach RAL, annährend)

schiefergrau ≈ RAL7015
Ausnahme Deckel: schwarz ≈ RAL9004

Elektrisch leitfähig:
ESD/ATEX-Versionen

mit PTB-Bescheinigung 

Schnelles Öffnen:
Im Außen-

radius aufreißbar

Laufruhig:
Kleine Teilung für

leisen, ruhigen Lauf

Flexibel:
An jedem Kettenglied

trennbar und fügbar

Blitzschnelles
Öffnen durch
Reißverschluss -
zipper ESD
zipper e-ketten® überzeugen durch ihre Prakti-
kabilität und Leistung. Durch die "Reißver-
schluss"-Funktion wird die Montagezeit verkürzt.
Die kleine Teilung, das robuste elastische zipper-
Band und die strapazierfähigen Glieder ver-
blüffen bei hohen Beschleunigungen. Die zipper-
Serie ist eine der beliebtesten igus® e-ketten®-
Serien der anspruchsvollen Industriebranchen.
● Blitzschnelles Öffnen und Schließen von

Deckeln durch Reißverschluss
● zipper-Deckel an jedem Kettenglied trennbar

und fügbar
● Kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf
● Hohe Beschleunigungen: 100 m/s2 und mehr
● Innenaufteilung möglich (Serie 09)

Typische Industriezweige und Anwendungen
● Bestückungsautomaten
● Halbleitergeräte
● Linearmotoren, Handlings
● Messeinrichtungen
● Werkzeugmaschinen
● Allgemeiner Maschinenbau etc.

Ab Lager lieferbar. Lieferzeit* 24h oder heute!
*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware (nach Prüfung technischer Machbarkeit)

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Hängende
Anwendung

Stehende
Anwendung

Seitlich
freitragend

Freitragende
Anwendung

e-ketten®

Serie

Einbauarten im Überblick, maximale Verfahrwege

Geschwindigkeit gleitend / Beschleunigung gleitend

Geschwindigkeit FLG / Beschleunigung FLG

Geschwindigkeit FLB / Beschleunigung FLB

Material - zulässige Temperatur °C, igumid ESD

Brennbarkeitsklasse, igumid ESD

Technische Daten

Serie Innenhöhe Innenbreite Außenbreite Außenhöhe Biegeradius Freitragende Seite

Länge max. [m]

zipper -
zweiteilige ESD e-ketten®

im Außenradius aufreißbar

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

zipper ESD Inhaltsübersicht Technische Daten

Hinweis Belastungsdiagramme FLG / FLB: Hier gelten die Werte für die Standard e-ketten® in Material igumid G. Die Werte können auch für die Beurteilung von
Anwendungen der e-ketten® in Sondermaterial ESD genutzt werden. Bei Überschreitung von 80% der jeweiligen maximalen freitragenden Länge ist die Eignung
der e-kette® durch einen praxisnahen Versuch abzusichern. FLG = freitragend mit geradem Obertrum FLB = freitragend mit erlaubtem Durchhang



A1 A3A2 A4 060.40.12PZ.ESD.A1

13

07
ESD

5,8/90° 5,8/90°

B

10 8 41084

3,2 3,2

A A B

17

 060.06. - 060.20. /  060.30. - 060.64.

060...1(PZ) 060...2(PZ)

.10.

.16.

.20.

.30.

.40.

.50.

060.10. 12PZ.ESD

060.16. 12PZ.ESD

060.20. 12PZ.ESD

060.30. 12PZ.ESD

060.40. 12PZ.ESD

060.50. 12PZ.ESD

060.10. 12.ESD

060.16. 12.ESD

060.20. 12.ESD

060.30. 12.ESD

060.40. 12.ESD

060.50. 12.ESD

–

–

–

22

32

42

16,5

22,5

27,0

37,0

47,0

57,0

1

2

2

3

4

5

90°

A
[mm]

B
[mm]

0.25

0
0.25 0.50 1.000 0.75

0.50

0.75

1.00

0.50 1.00 2.000 1.50

FLG

FLB
S/2

20

S

H
 -

 1
5

15

H

D

H
F 

=
 H

 +
 1

0

22R

R 018 028 038

H 51 71 91

D 56 66 76

K 100 130 160

12

07
ESD 10,3

10

16

20

30

40

50

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

07.

07.

07.

07.

07.

07.

≈ 0,14

≈ 0,16

≈ 0,17

≈ 0,20

≈ 0,23

≈ 0,26

Ba
[mm]

Bi
[mm]

16,5

22,5

27

37

47

57

10

16

20

30

40

50

| 018 | 028 | 038 |

| 018 | 028 | 038 |

| 018 | 028 | 038 |

| 018 | 028 | 038 |

| 018 | 028 | 038 |

| 018 | 028 | 038 |

Ba
Bi

≤8,0
mm 10

,3 15

10,3

20

50

1000
S/2 + K

Innenhöhe [mm]

Teilung [mm/Glied]

Glieder/m

entspricht [mm]

Kettenlänge

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: HF = H + 10 mm (bei 0,2 kg/m Zusatzlast)

Mitnehmer

Festpunkt

Zu
sa

tz
la

st
 [k

g/
m

]

Freitragende Länge FLG / FLB [m]
Verfahrweg S [m]

zipper ESD Serie 07 Lieferprogramm
Schnelles Öffnen, kleine Teilung, ruhiger Lauf

zipper ESD | Serie 07 | im Außenradius aufreißbar

Einbaumaße 

Weitere Informationen www.igus.de/07

Gewicht
[kg/m]

R Biegeradien
[mm]

ESD e-ketten®

ab Lager

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. 07.40.038.0.ESD

Hinweis: Werte gelten für Standard
e-ketten® mit Material igumid G!

Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente.
Für die vormontierte Variante bitte den Index A1... A4 anfügen.

Komplettsatz

A... bei vormontierten
Varianten angeben

Anschlusselement für
gewählten Breiten-Index

Mit integrierten Zug-
entlastungskämmen

Bestellbeispiel

Breiten-
Index

Zähne-
zahl

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämme 

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz ohne Kämme 

Mitnehmer Festpunkt

zipper ESD Serie 07 Zubehör
Anschlusselemente, Kunststoff einteilig | Starr

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Bohrbild für Art. Nr. 060.10. - 060.20.= nur mittlere Bohrungen / Bohrbild für Art. Nr. 060.30. - 060.50. = nur äußere Bohrungen



1,4

7

B09.2.ESD

B09.2.1.ESD

.16.

.20.

.30.

.40.

.50.

080.16. 12PZ.ESD

080.20. 12PZ.ESD

080.30. 12PZ.ESD

080.40. 12PZ.ESD

080.50. 12PZ.ESD

080.16. 12.ESD

080.20. 12.ESD

080.30. 12.ESD

080.40. 12.ESD

080.50. 12.ESD

–

–

22

32

42

24,2

28,2

38,2

48,2

58,2

2

2

3

4

5

15

A1 A3A2 A4 080.40.12PZ.ESD.A1

B

15 8 51585

A BA

5,8/90° 5,8/90°

3,2 3,2

17

080...1(PZ) 080...2(PZ)

3°

2°

3°

15

09
ESD

A
[mm]

B
[mm]

0.25

0
0.25 0.50 1.000 0.75

0.50

0.75

1.00

0.50 1.00 2.000 1.50

FLG

FLB

S/2

20

S

H
 -

 1
9,

3

19
,3

H

D

H
F 

=
 H

 +
 1

5

28
R

R 028 038 048

H 75 95 115

D 68 78 88

K 130 160 195

1414

09
ESD

16

20

30

40

50

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

09.

09.

09.

09.

09.

≈ 0,24

≈ 0,25

≈ 0,28

≈ 0,31

≈ 0,34

Ba
[mm]

Bi
[mm]

24,2

28,2

38,2

48,2

58,2

16

20

30

40

50

| – | 038 | – |

| – | – | 048 |

| 028 | 038 | 048 |

| 028 | 038 | 048 |

| 028 | 038 | 048 |

Ba
Bi

≤12,5
mm 15 19

,3

15

15

20

50

1000
S/2 + K

Innenhöhe [mm]

Teilung [mm/Glied]

Glieder/m

entspricht [mm]

Kettenlänge

Hinweis: Werte gelten für Standard
e-ketten® mit Material igumid G!

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: HF = H + 15 mm (bei 0,3 kg/m Zusatzlast)

Mitnehmer

Festpunkt

Zu
sa

tz
la

st
 [k

g/
m

]

Freitragende Länge FLG / FLB [m]
Verfahrweg S [m]

zipper ESD Serie 09 Lieferprogramm
Schnelles Öffnen, hohe Beschleunigungen

zipper ESD | Serie 09 | im Außenradius aufreißbar

Einbaumaße 

Weitere Informationen www.igus.de/09

Gewicht
[kg/m]

R Biegeradien
[mm]

ESD e-ketten®

ab Lager

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. 09.40.048.0.ESD

Komplettsatz

A... bei vormontierten
Varianten angeben

Anschlusselement für
gewählten Breiten-Index

Mit integrierten Zug-
entlastungskämmen

ESD-Innenaufteilung

Breiten-
Index

Zähne-
zahl

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämme 

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz ohne Kämme 

Standard ESD-Trennsteg
Für alle Einsatzzwecke. Standardmäßig werden Trennstege

jedes 2. Kettenglied montiert! Weitere Innenaufteilungselemente

auf Anfrage. 

Standard ESD-

Trennsteg, geschlitzt

unmontiert

montiert

Bohrbild für Art. Nr. 080.16. - 080.20. = nur mittlere Bohrungen / Bohrbild für Art. Nr. 080.30. - 080.50. = alle Bohrungen

Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente.
Für die vormontierte Variante bitte den Index A1...A4 anfügen.

Bestellbeispiel

Mitnehmer Festpunkt

zipper ESD Serie 09 Zubehör
Anschlusselemente, Kunststoff einteilig | Starr

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de



E2C.10 ≤ 0,75 m

E2C.15 ≤ 1,3 m

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm]

E2C.10 10,6 16 - 30 23,4 - 37,4 15,0 018 - 038 0,75
E2C.15 14,9 16 - 30 23,8 - 37,8 19,3 028 - 048 1,30

17

18
20

≤ 3 [m/s] / ≤ 10 [m/s2]

≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s2]

≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s2]

-40°C – +80°C

VDE 0304 IIC UL94 HB

16

FLG

FLB

*Neu in diesem Katalog 

Ab Lager lieferbar. Lieferzeit* 24h oder heute!
*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware (nach Prüfung technischer Machbarkeit)

Weitere Informationen www.igus.de/E2micro

E2 micro ESD Einführung Vorteile Neu in diesem Katalog 

Kleinste Innen-
höhen und
Biegeradien -
E2 micro ESD
Die E2 micro der neuen Generation sind sehr
kleine e-ketten® mit einem geringen Gewicht
und daher ideal für hochdynamische Anwen-
dungen. E2 micro e-ketten® sind ideal für kleinste
Einbauräume. Sie bieten zusätzlich ein robustes
Anschlagsystem für bis zu 25% größere frei-
tragende Länge sowie 100% höhere Zusatz-
lasten (im Vergleich zu baugleichen igus®-Typen).
Sie sind leicht, stabil und außerdem bieten sie
ein vielfältiges Zubehör wie Innenaufteilung und
Anschlusselemente.

Typische Industriezweige und Anwendungen
● Modellbau (micro e-ketten®)
● Automatische Türen
● Fahrzeuge
● Messmaschinen
● Elektronik
● Handlings
● Pick und Place Roboter
● Allgemeiner Maschinenbau etc.

Universell:
Anschlusselement mit

integrierter Zugentlastung

Stabil:
Große, montage-

freundliche Bolzen

Kabelfreundlich:
Sehr glatte Konturen -

beste Leitungsschonung

Wirtschaftlich:
Leicht und

kostengünstig

Elektrisch leitfähig:
ESD/ATEX-Versionen

mit PTB-Bescheinigung 

Leise:
Eingebaute "Bremse"
reduziert Geräusche

Robust:
Eckiges Anschlagsystem

für große Zusatzlasten

Hinweis Belastungsdiagramme FLG / FLB: Hier gelten die Werte für die Standard e-ketten® in Material igumid G. Die Werte können auch für die Beurteilung von
Anwendungen der e-ketten® in Sondermaterial ESD genutzt werden. Bei Überschreitung von 80% der jeweiligen maximalen freitragenden Länge ist die Eignung
der e-kette® durch einen praxisnahen Versuch abzusichern. FLG = freitragend mit geradem Obertrum FLB = freitragend mit erlaubtem Durchhang

Hängende
Anwendung

Stehende
Anwendung

Seitlich
freitragend

Freitragende
Anwendung

Zick-Zack
Anwendung

Kreisförmige
Anwendung

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage mit Nacharbeit auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage mit Nacharbeit auf Anfrage

e-ketten®

Serie

Einbauarten im Überblick, maximale Verfahrwege

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Serie Innenhöhe Innenbreite Außenbreite Außenhöhe Biegeradius Freitragende Seite

Länge max. [m]

E2 micro -
ESD e-ketten®

einteilige Bauform, nicht zu öffnen

E2 micro ESD Inhaltsübersicht Technische Daten

Geschwindigkeit gleitend / Beschleunigung gleitend

Geschwindigkeit FLG / Beschleunigung FLG

Geschwindigkeit FLB / Beschleunigung FLB

Material - Zulässige Temperatur °C, igumid ESD

Brennbarkeitsklasse, igumid ESD

Technische Daten

e-ketten® Farbe:
(nach RAL, annährend)

schiefergrau ≈ RAL7015

Neu*
Neu*
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E2C.10
ESD

B

44

A BA

15,5

B

10 8 41084

B

3,23,2

15,5

E2.100.16. - E2.100.20.

E2.100.30.

18 18

3,2

67,5°

67,5°

67,5°

67,5°

.16.

.20.

.30.

E2.100.16.34PZ.ESD

E2.100.20.34PZ.ESD

E2.100.30.34PZ.ESD

–

–

22

23,4

27,4

37,4

2

2

3

A1 A3A2 A4 E2.100.20.34PZ.ESD.A1

1,5

5

E2.10.2.ESD

E2.10.2.1.ESD

A
[mm]

B
[mm]

E2.100...3PZ E2.100...4PZ

0.5

0
0.5 1.0 2.00 1.5

1.0

1.5

2.0

1.0 2.0 4.00 3.0

FLG

FLB
D

H

H
 -

 1
5

20

S/2

S

15

H
F 

=
 H

 +
 1

0

22
R

15,5

R 018 028 038

H 51 71 91

D 56 66 76

K 100 130 160

1818

E2C.10
ESD 10,6

Ba
Bi

≤8,0
mm 10

,6 15

≈ 0,16

≈ 0,17

≈ 0,20

E2C.10.

E2C.10.

E2C.10.

16

20

30

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

Ba
[mm]

Bi
[mm]

23,4

27,4

37,4

16

20

30

| 018 | 028 | 038 |

| 018 | 028 | 038 |

| 018 | 028 | 038 |

10,6

20

50

1000
S/2 + K

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämme 

Innenhöhe [mm]

Teilung [mm/Glied]

Glieder/m

entspricht [mm]

Kettenlänge

Gewicht
[kg/m]

ESD e-ketten®

ab Lager
R lieferbare Biegeradien
[mm]

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: HF = H + 10 mm (bei 0,2 kg/m Zusatzlast)

Mitnehmer

Festpunkt

Zu
sa

tz
la

st
 [k

g/
m

]

Freitragende Länge FLG / FLB [m]
Verfahrweg S [m]

E2 micro ESD Serie E2C.10 Lieferprogramm
Neue Generation, stabil, leise, schnell zu öffnen Neu in diesem Katalog 

Einbaumaße 

Weitere Informationen www.igus.eu/E2C.10

E2 micro ESD | Serie E2C.10 | Einteilige Bauform, nicht zu öffnen

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. E2C.10.20.038.0.ESD

Hinweis: Werte gelten für Standard
e-ketten® mit Material igumid G!

Mitnehmer Festpunkt

ESD-Innenaufteilung

Standard ESD-Trennsteg
Für die einfache vertikale Unterteilung in e-ketten®. Trennstege

lassen sich an beliebiger Stelle im Kettenquerschnitt anordnen.

Ohne Rastnase, frei verschiebbar. Standardmäßig werden

Trennstege jedes 2. Kettenglied montiert!

Standard ESD-

Trennsteg

unmontiert

montiert

Breiten-
Index

Zähne-
zahl

Bestellbeispiel

E2 micro ESD Serie E2C.10 Zubehör
Anschlusselemente, Kunststoff einteilig | Pendelnd

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente.
Für die vormontierte Variante bitte den Index A1...A4 anfügen. Komplettsatz

A... bei vormontierten
Varianten angeben

Anschlusselement für
gewählten Breiten-Index

Mit integrierten Zug-
entlastungskämmen
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E2C.15
ESD

B

55

A BA

3,25,8/90°

15,5

B

12 8 51285

B

3,23,2

15,5

E2.150.16. - E2.150.20.

E2.150.30.

128 12 8

42°

42°

42°

42°

.16.

.20.

.30.

E2.150.16.34PZ.ESD

E2.150.20.34PZ.ESD

E2.150.30.34PZ.ESD

–

–

22

23,8

27,8

37,8

2

2

3

A1 A3A2 A4 E2.150.20.34PZ.ESD.A1

1,5

5

E2.15.2.ESD

E2.15.2.1.ESD

A
[mm]

B
[mm]

E2.150...3PZ E2.150...4PZ

0.5

0
0.5 1.0 2.00 1.5

1.0

1.5

2.0

1.0 2.0 4.00 3.0

FLG

FLB

D

H

H
 -

 1
9,

3

20

S/2

S

19
,3

H
F 

=
 H

 +
 1

5

25
R

15,5

R 028 038 048

H 75 95 115

D 68 78 88

K 130 160 195

2020

E2C.15
ESD 14,9

Ba
Bi

≤12,5
mm 14

,9

19
,3

≈ 0,20

≈ 0,21

≈ 0,24

E2C.15.

E2C.15.

E2C.15.

16

20

30

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

Ba
[mm]

Bi
[mm]

23,8

27,8

37,8

16

20

30

| 028 | 038 | 048 |

| 028 | 038 | 048 |

| 028 | 038 | 048 |

14,9

20

50

1000
S/2 + K

Gewicht
[kg/m]

ESD e-ketten®

ab Lager
R lieferbare Biegeradien
[mm]

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: HF = H + 15 mm (bei 0,3 kg/m Zusatzlast)

Mitnehmer

Festpunkt

Zu
sa

tz
la

st
 [k

g/
m

]

Freitragende Länge FLG / FLB [m]
Verfahrweg S [m]

E2 micro ESD Serie E2C.15 Lieferprogramm
Neue Generation, stabil, leise, schnell zu öffnen Neu in diesem Katalog 

Einbaumaße 

Weitere Informationen www.igus.eu/E2C.15

E2 micro ESD | Serie E2C.15 | Einteilige Bauform, nicht zu öffnen

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. E2C.15.20.038.0.ESD

Hinweis: Werte gelten für Standard
e-ketten® mit Material igumid G!

Innenhöhe [mm]

Teilung [mm/Glied]

Glieder/m

entspricht [mm]

Kettenlänge

Mitnehmer Festpunkt

ESD-Innenaufteilung

Standard ESD-Trennsteg
Für die einfache vertikale Unterteilung in e-ketten®. Trennstege

lassen sich an beliebiger Stelle im Kettenquerschnitt anordnen.

Ohne Rastnase, frei verschiebbar. Standardmäßig werden

Trennstege jedes 2. Kettenglied montiert!

Standard ESD-

Trennsteg

unmontiert

montiert

Breiten-
Index

Zähne-
zahl

Bestellbeispiel

E2 micro ESD Serie E2C.15 Zubehör
Anschlusselemente, Kunststoff einteilig | Pendelnd

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente.
Für die vormontierte Variante bitte den Index A1...A4 anfügen.

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämme 

Komplettsatz

A... bei vormontierten
Varianten angeben

Anschlusselement für
gewählten Breiten-Index

Mit integrierten Zug-
entlastungskämmen



hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm]

1500 21 15 - 80 28,5 - 93,5 28 38 - 145 1,90
2500 25 25 - 125 41 - 141 35 55 - 175 2,25
2700 35 50 - 125 66 - 141 50 63 - 150 2,50

23

1500 ≤ 1,75 m ≤ 75 m ≤ 20 m ≤ 2,0 m ≤ 0,7 m

2500 ≤ 2,25 m ≤ 100 m ≤ 40 m ≤ 3,0 m ≤ 1,0 m

2700 ≤ 2,75 m ≤ 120 m ≤ 50 m ≤ 3,0 m ≤ 1,0 m

FLG

FLB

24
28
32

≤ 10 [m/s] / ≤ 50 [m/s2]

≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s2]

≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s2]

-40°C – +80°C

VDE 0304 IIC UL94-HB

22

Elektrisch leitfähig:
ESD/ATEX-Versionen

mit PTB-Bescheinigung 

Ab Lager lieferbar. Lieferzeit* 24h oder heute!
*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware (nach Prüfung technischer Machbarkeit)

Entdecken Sie die Vorteile www.igus.de/best/E2000

Universell:
Diverse Anschlussmöglichkeiten

mit und ohne Zugentlastung

E2/000 ESD Einführung Vorteile

Breiter Anwen-
dungsbereich,
der Allrounder -
E2/000 ESD
Die E2/000 Serie ist die vierte Generation in
dieser Größe. Alle Erfahrungen flossen in diese
Serie ein: leichte und vielseitige Montage kom-
biniert mit Robustheit - hohe Stabilität ver-
bunden mit leisem Lauf, lange Lebensdauer
der Leitungen und vielfältige Befestigungs-
möglichkeiten. Die Ausführung ist bei allen
E2/000-Modellen einheitlich. Maschinenbauer
auf der ganzen Welt vertrauen auf dieses
Programm.

Typische Industriezweige und Anwendungen
● Bestückungsautomaten
● Halbleitergeräte
● Linearmotoren, Handlings
● Messeinrichtungen
● Werkzeugmaschinen
● Allgemeiner Maschinenbau etc.

Lange
Lebensdauer:

Seitliche Gleitflächen

Hohe Stabilität:
Großer Bolzen mit

hoher Haltekraft

Ordnung halten:
Innenaufteilung mit ESD-

Trennsteg möglich

Einfache Montage:
Links und rechts

aufklappbar

Für große
freitragende Längen:

Doppeltes
Anschlagsystem

Hinweis Belastungsdiagramme FLG / FLB: Hier gelten die Werte für die Standard e-ketten® in Material igumid G. Die Werte können auch für die Beurteilung von
Anwendungen der e-ketten® in Sondermaterial ESD genutzt werden. Bei Überschreitung von 80% der jeweiligen maximalen freitragenden Länge ist die Eignung
der e-kette® durch einen praxisnahen Versuch abzusichern. FLG = freitragend mit geradem Obertrum FLB = freitragend mit erlaubtem Durchhang

E2/000 e-ketten®

Im Außenradius
beidseitig aufklappbar

Serie Innenhöhe Innenbreite Außenbreite Außenhöhe Biegeradius Freitragende Seite

Länge max. [m]

Einbauarten im Überblick, maximale Verfahrwege

mit Nacharbeit auf Anfrage auf Anfrage

mit Nacharbeit auf Anfrage auf Anfrage

mit Nacharbeit auf Anfrage auf Anfrage

Hängende
Anwendung

Stehende
Anwendung

Seitlich
freitragend

Freitragende
Anwendung

e-ketten®

Serie
Gleitende1)

Anwendung
Zick-Zack
Anwendung

Kreisförmige
Anwendung

Freitragende
Länge Untertrum

Geschwindigkeit gleitend / Beschleunigung gleitend

Geschwindigkeit FLG / Beschleunigung FLG

Geschwindigkeit FLB / Beschleunigung FLB

Material - zulässige Temperatur °C, igumid ESD

Brennbarkeitsklasse, igumid ESD

E2/000 ESD Inhaltsübersicht Technische Daten

Technische Daten

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

e-ketten® Farbe:
(nach RAL, annährend)

schiefergrau 
≈ RAL7015
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1500
ESD

R 038 048 075 100 125 145

H2 76 96 150 100 100 100

D2
+25 102 112 139 340 495 540

K2 190 220 305 600 800 940

CL – – – 179 305 340

S/2

S

D2

K2

S/2

H
R

I

H
2 R

8.0

20

10

6.0
4.0
2.0

1.5

1.0

0.5

0
1.0 2.0 3.00

0 2.0 4.0 6.0

FLG

FLB

D

H

H
 -

 2
8

33,3

S/2

S

28

H
F 

=
 H

 +
 2

5

32

37,5
R

Ba
Bi

≤18
mm

R 038 048 075 100 125 145

H 104 124 178 228 278 318

D 102 112 139 164 189 209

K 190 220 305 385 460 525

21 28

21

33,3

30

1000
S/2 + K

2,5

10

21.1

21.1.ESD

21.1.1.ESD

21
1500
ESD

≈ 0,46

≈ 0,49

≈ 0,53

≈ 0,56

≈ 0,63

≈ 0,67

1500.

1500.

1500.

1500.

1500.

1500.

015

025

038

050

068

080

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

Ba
[mm]

Bi
[mm]

28,5

38,5

51,5

63,5

81,5

93,5

15

25

38

50

68

80

| 038 | 048 | – | – | – | – |

| 038 | 048 | 075 | – | – | – |

| 038 | 048 | 075 | – | – | – |

| 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | – |

| 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | 145 |

| 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | 145 |

24

Gewicht
[kg/m]

ESD-Innenaufteilung

Standard ESD-Trennsteg
Für alle Einsatzzwecke. Bietet maximale Haltekraft und sicheren

Stand. Standardmäßig werden Trennstege jedes 2. Kettenglied

montiert! Weitere Innenaufteilungselemente auf Anfrage. 

Standard ESD-

Trennsteg, geschlitzt

unmontiert

montiert

Innenhöhe [mm]

Teilung [mm/Glied]

Glieder/m

entspricht [mm]

Kettenlänge

Hinweis: Werte gelten für Standard
e-ketten® mit Material igumid G!

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. 1500.080.100.0.ESD

E2/000 e-ketten® schnell öffnen mit dem e-ketten®-Öffner
Montagezeiten von 33 auf 2 Sekunden drastisch reduzieren mit dem igus® e-ketten®-
Öffner. Öffnen Sie längere Kettenstücke in einem Rutsch. Weitere Informationen 
www.igus.de/E2oeffner

R Biegeradien
[mm]

E2/000 ESD | Serie 1500 im Außenradius aufklappbar

ESD e-ketten®

ab Lager 

E2/000 ESD Serie 1500 Lieferprogramm
Kleine Biegeradien, hohe Stabilität

Weitere Informationen www.igus.de/1500

CL = Versatz Festpunkt 

Zu
sa

tz
la

st
 [k

g/
m

]

Mitnehmer Festpunkt

Führungsrinne ohne GleitschieneFührungsrinne mit Gleitschiene

Gesamtlänge Führungsrinne

Gleitende Anwendungen | Für lange Verfahrwege ab 10 m bis max. 75 m

Bei Verfahrwegen zwischen 4 und 10 m empfehlen wir eine e-kette® mit größerer freitragender Länge. Kettenlänge S/2 + K2

E2/000 ESD Serie 1500 Einbaumaße

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Freitragende Länge FLG / FLB [m]
Verfahrweg S [m]

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: HF = H + 25 mm (bei 0,5 kg/m Zusatzlast)

Mitnehmer

Festpunkt

Freitragende Anwendungen | Kurze Verfahrwege
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.015.

.025.

.038.

.050.

.068.

.080.

39

49

62

74

92

104

14000.12

14000.12

14000.12

14000.12

14000.12

14000.12

14000.1 14000.2* 14000.1 14000.2

8

18

31

43

61

73

14000.12.E

14000.12.E

14000.12.E

14000.12.E

14000.12.E

14000.12.E

42

52

65

77

95

107

1500
ESD

B
[mm]

C
[mm]

A
[mm]

14000.12.E

ø 5,5

A B

ø 6,2

12
20

B A

ø 6,2

12 32

ø 5,5

37,5 37,5

15000...3PZB 15000...4PZB

2626

1500
ESD

A1 A3A2 A4

.015.

.025.

.038.

.050.

.068.

.080.

–

15000.025.34PZB.ESD

15000.038.34PZB.ESD

15000.050.34PZB.ESD

15000.068.34PZB.ESD

15000.080.34PZB.ESD

–

12

25

37

55

67

–

15

20

30

40

60

–

3

4

5

6

8

A
[mm]

B
[mm]

15000.080.34PZ.ESD.A1

Komplettsatz je 2 Teile
mit Bolzen / Bohrung

Anschlusselement

Optional Edelstahl

Bestellbeispiel

Mögliche Befestigungsvarianten - weitere Einbauwinkel siehe Einbau-Skizze

Breiten-
Index

Art. Nr. Komplettsatz
Stahl

Art. Nr. Komplettsatz
Edelstahl AISI 1.4301

*pendelnd ohne Anschlag (360°). Anschraubflächen wahlweise nach innen oder außen gerichtet.

Anschlusselement | Stahl starr | Elektrisch leitend
Ideal für freitragende, hängende und stehende Anwendungen

Mitnehmer Festpunkt Mitnehmer Festpunkt

E2/000 ESD Serie 1500 Zubehör
Anschlusselemente Stahl | Starr

Bestellbeispiel

Komplettsatz

A... bei vormontierten
Varianten angeben

Anschlusselement für
gewählten Breiten-Index

Mit integrierten Zug-
entlastungskämmen

Zähne-
zahl

Breiten-
Index

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämme 

Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente.
Für die vormontierte Variante bitte den Index A1...A4 anfügen.

Hinweis: Anschlusselemente nicht stirnseitig montierbar!

ESD-Anschlusselement | Kunststoff pendelnd | Für enge Einbauverhältnisse
Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen

E2/000 ESD Serie 1500 Zubehör
Anschlusselemente, Kunststoff | Pendelnd

Weitere Informationen www.igus.de/1500

10-57°
je nach Radius

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Mitnehmer Festpunkt
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2500
ESD

R 055 075 100 125 175

H2 110 150 100 100 100

D2
+25 142 162 380 440 755

K2 265 330 644 736 1242

CL – – 204 244 504

S/2

S

D2

K2

S/2

H
R

I

H
2 R

8.0

20

10

6.0
4.0
2.0

1.5

1.0

0.5

0
1.0 2.0 3.00

0 2.0 4.0 6.0

FLG

FLB

D

H

H
 -

 3
5

46

S/2

S

35

H
F 

=
 H

 +
 2

5

R

Ba
Bi

≤23
mm

R 055 075 100 125 175

H 145 185 235 285 385

D 142 162 187 212 262

K 265 330 410 485 645

25 35

25

46

22

1012
S/2 + K

2,5

10

25.1

25.1.ESD

25.1.1.ESD

25
2500
ESD

≈ 0,77

≈ 0,83

≈ 0,91

≈ 1,01

≈ 1,08

≈ 1,15

≈ 1,22

2500.

2500.

2500.

2500.

2500.

2500.

2500.

02

03

05

07

09

10

12

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

Ba
[mm]

Bi
[mm]

41

54

73

93

105

119

141

25

38

57

77

89

103

125

| 055 | 075 | 100 | 125 | 175 |

| 055 | 075 | 100 | 125 | 175 |

| 055 | 075 | 100 | 125 | 175 |

| 055 | 075 | 100 | 125 | 175 |

| 055 | 075 | 100 | 125 | 175 |

| 055 | 075 | 100 | 125 | 175 |

| 055 | 075 | 100 | 125 | 175 |
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Gewicht
[kg/m]

ESD-Innenaufteilung

Standard ESD-Trennsteg
Für alle Einsatzzwecke. Bietet maximale Haltekraft und sicheren

Stand. Standardmäßig werden Trennstege jedes 2. Kettenglied

montiert! Weitere Innenaufteilungselemente auf Anfrage. 

Standard ESD-

Trennsteg, geschlitzt

unmontiert

montiert

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. 2500.02.055.0.ESD

E2/000 e-ketten® schnell öffnen mit dem e-ketten®-Öffner
Montagezeiten von 33 auf 2 Sekunden drastisch reduzieren mit dem igus® e-ketten®-
Öffner. Öffnen Sie längere Kettenstücke in einem Rutsch. Weitere Informationen 
www.igus.de/E2oeffner

R Biegeradien
[mm]

E2/000 ESD | Serie 2500 im Außenradius aufklappbar

ESD e-ketten®

ab Lager 

E2/000 ESD Serie 2500 Lieferprogramm
Allrounder, hohe Stabilität

Weitere Informationen www.igus.de/2500

Innenhöhe [mm]

Teilung [mm/Glied]

Glieder/m

entspricht [mm]

Kettenlänge

Hinweis: Werte gelten für Standard
e-ketten® mit Material igumid G!

CL = Versatz Festpunkt 

Zu
sa

tz
la

st
 [k

g/
m

]

Mitnehmer Festpunkt

Führungsrinne ohne GleitschieneFührungsrinne mit Gleitschiene

Gesamtlänge Führungsrinne

Gleitende Anwendungen | Für lange Verfahrwege ab 10 m bis max. 100 m

Bei Verfahrwegen zwischen 4 und 10 m empfehlen wir eine e-kette® mit größerer freitragender Länge. Kettenlänge S/2 + K2

E2/000 ESD Serie 2500 Einbaumaße

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Freitragende Länge FLG / FLB [m]
Verfahrweg S [m]

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: HF = H + 25 mm (bei 1,5 kg/m Zusatzlast)

Mitnehmer

Festpunkt

Freitragende Anwendungen | Kurze Verfahrwege
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56

956

7 7

B

56

56

3

A A

3

7 7

B

24 9

31

45°

45°

45°
45°

.02.

.03.

.05.

.07.

.09.

.10.

.12.

60

73

92

112

124

138

160

2000.32

2000.32

2000.32

2000.32

2000.32

2000.32

2000.32

2000.3 2000.2* 2000.3 2000.2

–

25

44

64

76

90

112

2000.32.E

2000.32.E

2000.32.E

2000.32.E

2000.32.E

2000.32.E

2000.32.E

2500
ESD

B
[mm]

A
[mm]

2000.32.E

10

12,5

24,5

8

B
 =

   
B

i +
 1

9

8,5
45,5

9,
5

ø 4,5

35

A
 =

  B
i +

 1
1

10 15

B
i

48
18°

20°

3030

2500
ESD

.02.

.03.

.05.

.07.

.09.

.10.

.12.

24001.02.12ZB.ESD

24001.03.12ZB.ESD

24001.05.12ZB.ESD

24001.07.12ZB.ESD

24001.09.12ZB.ESD

24001.10.12ZB.ESD

24001.12.12ZB.ESD

36

49

68

88

100

114

136

44

57

76

86

108

122

144

2

4

6

7

9

10

12

A
[mm]

B
[mm]

24001.02.12ZB.ESD.A

24001...1 24001...2

A

Ansicht

KMA frontal 

Mitnehmer Festpunkt

Bestellbeispiel

Komplettsatz

A... bei vormontierten
Varianten angeben

Anschlusselement für
gewählten Breiten-Index

Mit integrierten Zug-
entlastungskämmen

Zähne-
zahl

Breiten-
Index

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämme 

(KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement)

ESD-Anschlusselement | KMA pendelnd | Rundumbefestigung
Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen

E2/000 ESD Serie 2500 Zubehör
KMA Anschlusselemente | Rundumbefestigung | Pendelnd

Weitere Informationen www.igus.de/2500

Diese Befestigungsvarianten ergeben sich automatisch bei
der Wahl des KMA-Anschlusselements. Für die vormontierte
Variante bitte den Index A anfügen Komplettsatz je 2 Teile

mit Bolzen / Bohrung

Anschlusselement

Optional Edelstahl

Bestellbeispiel

Mögliche Befestigungsvarianten - weitere Einbauwinkel siehe Einbau-Skizze

Breiten-
Index

Art. Nr. Komplettsatz
Stahl

Art. Nr. Komplettsatz
Edelstahl AISI 1.4301

*pendelnd ohne Anschlag (360°). Anschraubflächen wahlweise nach innen oder außen gerichtet.

Anschlusselement | Stahl pendelnd | Elektrisch leitend
Ideal für freitragende, hängende und stehende Anwendungen

Mitnehmer Festpunkt Mitnehmer Festpunkt

E2/000 ESD Serie 2500 Zubehör
Anschlusselemente Stahl | Pendelnd

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de
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2700
ESD

R 063 075 100 125 150

H2 130 150 166 166 166

D2
+25 140 150 395 510 545

K2 335 375 616 784 896

CL – – 144 244 244

S/2

S

D2

K2

S/2

H
R

I

H
2 R

8.0

20

10

6.0
4.0
2.0

1.5

1.0

0.5

0
1.0 2.0 3.00

0 2.0 4.0 6.0

FLG

FLB

D

H

H
 -

 5
0

56

S/2

S

50

H
F 

=
 H

 +
 3

5

R

Ba
Bi

≤32
mm

R 063 075 100 125 150

H 176 200 250 300 350

D 172 184 209 234 259

K 310 350 430 505 585

35 50

35

56

18

1008
S/2 + K

2,5

10

25.1

35.1.ESD

35.1.1.ESD

35

2700
ESD

≈ 1,17

≈ 1,24

≈ 1,30

≈ 1,37

≈ 1,39

≈ 1,48

2700.

2700.

2700.

2700.

2700.

2700.

05

06

07

09

10

12

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

Ba
[mm]

Bi
[mm]

66

81

91

106

116

141

50

65

75

90

100

125

| 063 | 075 | – | – | – |

| – | 075 | 100 | – | – |

| 063 | 075 | 100 | 125 | 150 |

| 063 | 075 | 100 | 125 | 150 |

| – | 075 | 100 | 125 | 150 |

| – | 075 | 100 | 125 | 150 |
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Gewicht
[kg/m]

ESD-Innenaufteilung

Standard ESD-Trennsteg
Für alle Einsatzzwecke. Bietet maximale Haltekraft und sicheren

Stand. Standardmäßig werden Trennstege jedes 2. Kettenglied

montiert! Weitere Innenaufteilungselemente auf Anfrage. 

Standard ESD-

Trennsteg, geschlitzt

unmontiert

montiert

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. 2700.12.100.0.ESD

E2/000 e-ketten® schnell öffnen mit dem e-ketten®-Öffner
Montagezeiten von 33 auf 2 Sekunden drastisch reduzieren mit dem igus® e-ketten®-
Öffner. Öffnen Sie längere Kettenstücke in einem Rutsch. Weitere Informationen 
www.igus.de/E2oeffner

R Biegeradien
[mm]

E2/000 ESD | Serie 2700 im Außenradius aufklappbar

ESD e-ketten®

ab Lager 

E2/000 ESD Serie 2700 Lieferprogramm
Optimale Innenhöhe, hohe Stabilität

Weitere Informationen www.igus.de/2700

Innenhöhe [mm]

Teilung [mm/Glied]

Glieder/m

entspricht [mm]

Kettenlänge

Hinweis: Werte gelten für Standard
e-ketten® mit Material igumid G!

CL = Versatz Festpunkt 

Zu
sa

tz
la

st
 [k

g/
m

]

Mitnehmer Festpunkt

Führungsrinne ohne GleitschieneFührungsrinne mit Gleitschiene

Gesamtlänge Führungsrinne

Gleitende Anwendungen | Für lange Verfahrwege ab 10 m bis max. 120 m

Bei Verfahrwegen zwischen 5 und 10 m empfehlen wir eine e-kette® mit größerer freitragender Länge. Kettenlänge S/2 + K2

E2/000 ESD Serie 2700 Einbaumaße

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Freitragende Länge FLG / FLB [m]
Verfahrweg S [m]

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: HF = H + 35 mm (bei 2,0 kg/m Zusatzlast)

Mitnehmer

Festpunkt

Freitragende Anwendungen | Kurze Verfahrwege
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260.12
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52
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77

87

112

260.12.E

260.12.E

260.12.E

260.12.E

260.12.E

260.12.E

2700
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B
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A
[mm]
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B
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9
 =

 B
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3434

2700
ESD

.05.

.06.

.07.

.09.

.10.

.12.

26001.05.12.C.ESD

26001.06.12.C.ESD

26001.07.12.C.ESD

26001.09.12.C.ESD

26001.10.12.C.ESD

26001.12.12.C.ESD

58

73

83

98

108

133

69

84

94

109

119

144

A
[mm]

B
[mm]

26001.12.12.C.ESD.A

26001...1 26001...2

A

26001.05.12.ESD

26001.06.12.ESD

26001.07.12.ESD

26001.09.12.ESD

26001.10.12.ESD

26001.12.12.ESD

Ansicht

KMA frontal 

Mitnehmer Festpunkt

Bestellbeispiel

Komplettsatz

A... bei vormontierten
Varianten angeben

Anschlusselement für
gewählten Breiten-Index

Mit integriertem
C-Profil

Breiten-
Index

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz mit C-Profil

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz ohne C-Profil

(KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement)

ESD-Anschlusselement | KMA pendelnd | Rundumbefestigung
Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen

E2/000 ESD Serie 2700 Zubehör
KMA Anschlusselemente | Rundumbefestigung | Pendelnd

Weitere Informationen www.igus.de/2700

Diese Befestigungsvarianten ergeben sich automatisch bei
der Wahl des KMA-Anschlusselements. Für die vormontierte
Variante bitte den Index A anfügen Komplettsatz je 2 Teile

mit Bolzen / Bohrung

Anschlusselement

Optional Edelstahl

Bestellbeispiel

Mögliche Befestigungsvarianten - weitere Einbauwinkel siehe Einbau-Skizze

Breiten-
Index

Art. Nr. Komplettsatz
Stahl

Art. Nr. Komplettsatz
Edelstahl AISI 1.4301

*pendelnd ohne Anschlag (360°). Anschraubflächen wahlweise nach innen oder außen gerichtet.

Anschlusselement | Stahl starr | Elektrisch leitend
Ideal für freitragende, hängende und stehende Anwendungen

Mitnehmer Festpunkt Mitnehmer Festpunkt

E2/000 ESD Serie 2700 Zubehör
Anschlusselemente Stahl | Starr

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de



hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm]

E4.21 21 30 - 80 44 - 94 28 048 - 100 2,50
E4.28 28 40 - 125 60 - 145 42 055 - 125 3,00
E4.32 32 50 - 200 73 - 223 54 063 - 250 3,30
E4.42 42 50 - 200 76 - 226 64 075 - 250 4,00
E4.56 56 75 - 300 109 - 334 84 135 - 250 5,00
E4.80 80 75 - 300 125 - 350 108 200 - 300 6,20

37

E4.21 ≤ 2,5 m ≤ 120 m ≤ 40 m ≤ 3,0 m ≤ 1,0 m

E4.28 ≤ 2,5 m ≤ 200 m ≤ 80 m ≤ 5,0 m ≤ 1,2 m

E4.32 ≤ 3,3 m ≤ 200 m ≤ 80 m ≤ 5,0 m ≤ 1,5 m

E4.42 ≤ 4,0 m ≤ 300 m ≤ 100 m ≤ 6,0 m ≤ 2,0 m

E4.56 ≤ 5,0 m ≤ 400 m ≤ 100 m ≤ 6,0 m ≤ 2,5 m

E4.80 ≤ 6,2 m ≤ 400 m ≤ 120 m ≤ 6,0 m ≤ 3,0 m

FLG

FLB

38
42
46
50
54
58

36

≤ 10 [m/s] / ≤ 50 [m/s2]

≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s2]

≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s2]

-40°C – +80°C

VDE 0304 IIC UL94-HB

Hängende
Anwendung

Stehende
Anwendung

Seitlich
freitragend

Freitragende
Anwendung

e-kette®

Serie
Gleitende
Anwendung

Zick-Zack
Anwendung

Kreisförmige
Anwendung

Freitragende
Länge Untertrum

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Ab Lager lieferbar. Lieferzeit* 24h oder heute!
*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware (nach Prüfung technischer Machbarkeit)

Entdecken Sie die Vorteile www.igus.de/best/E4.1

Hinweis Belastungsdiagramme FLG / FLB: Hier gelten die Werte für die Standard e-ketten® in Material igumid G. Die Werte können auch für die Beurteilung von
Anwendungen der e-ketten® in Sondermaterial ESD genutzt werden. Bei Überschreitung von 80% der jeweiligen maximalen freitragenden Länge ist die Eignung
der e-kette® durch einen praxisnahen Versuch abzusichern. FLG = freitragend mit geradem Obertrum FLB = freitragend mit erlaubtem Durchhang

Vollstegige ESD e-ketten®

e-ketten® für besonders
anspruchsvolle Anwendungen

Serie Innenhöhe Innenbreite Außenbreite Außenhöhe Biegeradius Freitragende Seite

Länge max. [m]

E4.1 ESD Inhaltsübersicht Technische Daten

mit Nacharbeit auf Anfrage auf Anfrage

mit Nacharbeit auf Anfrage auf Anfrage

mit Nacharbeit auf Anfrage auf Anfrage

mit Nacharbeit auf Anfrage auf Anfrage

mit Nacharbeit auf Anfrage auf Anfrage

mit Nacharbeit auf Anfrage auf Anfrage

Einbauarten im Überblick, maximale Verfahrwege

Geschwindigkeit gleitend / Beschleunigung gleitend

Geschwindigkeit FLG / Beschleunigung FLG

Geschwindigkeit FLB / Beschleunigung FLB

Material - zulässige Temperatur °C, igumid ESD

Brennbarkeitsklasse, igumid ESD

Technische Daten

Elektrisch leitfähig:
ESD/ATEX-Versionen

mit PTB-Bescheinigung 

E4.1 ESD Einführung Vorteile

EINE Serie für
nahezu alle
Anwendungsfälle -
E4.1 ESD
Das E4.1-System vereint sämtliche Vorteile sei-
ner drei Vorgänger und ist die beste igus® e-kette®

im Programm. Die E4.1-Serien sind stabiler bei
gleichen oder kleineren Abmessungen als ihre
Vorgänger. Nahezu alle Zubehörkomponenten
und Anschlussmaße sind identisch. Mit dem igus®

System E4.1 die Lebensdauer Ihrer Anwendung
nochmals erhöhen und dabei Kosten senken.
● Hintergriff für optimale Seitenstabilität, hohe

Schubkraft auf langen Verfahrwegen und für
große freitragende Längen

● Gute Eignung für 90° Anwendungen
● Geräuschdämpfende "Bremsen"

und Geräuschdämpfer als Option
● Außen- und Innenlaschen für schnelle Mon-

tage, mit oder ohne Vorspannung

Typische Industriezweige und Anwendungen
● Bestückungsautomaten
● Halbleitergeräte
● Linearmotoren, Handlings
● Messeinrichtungen
● Werkzeugmaschinen
● Allgemeiner Maschinenbau etc.

Präzise Einteilung:
Rastöffnungssteg mit
rückseitiger Skalierung 

Gerader Lauf:
Durch Innen-/Außen-

laschenprinzip

e-ketten® Farbe:
(nach RAL, annährend)

schiefergrau 
≈ RAL7015

Ohne Vorspannung:
keine Nacharbeit

erforderlich

Leiser Lauf:
Durch einge-

baute "Bremse"

Ordnung halten:
Innenaufteilung mit

ESD-Trennsteg möglich 

Hohe Stabilität:
hohe Kräfte durch

"Hintergriff"

Rundumbefestigung:
Mit KMA-

Anschlusselement
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E4.21
ESD

R 048 063 075 100

H2 096 126 152 135

D2
+25 095 110 120 430

K2 215 260 300 640,5

CL – – – 270

S/2

S

D2

K2

S/2

H
R

I

H
2 R

0 2.0 4.0 6.0 8.0 10 12

0
0.5
1.0
1.5
2.0
4.0
8.0

20
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40
50

85

60
65
75

0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
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FLG

FLB D

H

H
 -

 2
8

S/2
S

28

30,5

H
F 

=
 H

 +
 3

0

R

Ba
Bi

≤18
mm

R 048 063 075 100

H 124 154 178 228

D 108 123 135 160

K 215 260 300 380

21 28

21

30,5

33

1007
S/2 + K

1,5

8

T2102.ESD

T2112.ESD

21
E4.21
ESD

E4.21.

E4.21.

E4.21.

E4.21.

E4.21.

E4.21.

030

040

050

060

070

080

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

Ba
[mm]

Bi
[mm]

44

54

64

74

84

94

30

40

50

60

70

80

| 048 | 063 | 075 | 100 |

| 048 | 063 | 075 | 100 |

| 048 | 063 | 075 | 100 |

| 048 | 063 | 075 | 100 |

| 048 | 063 | 075 | 100 |

| 048 | 063 | 075 | 100 |
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≈ 0,60

≈ 0,64

≈ 0,67

≈ 0,71

≈ 0,74

≈ 0,78

Zu
sa

tz
la

st
 [k

g/
m

]

Freitragende Länge FLG / FLB [m]
Verfahrweg S [m]

Mit dem E4 e-ketten®-Öffner Montagezeiten reduzieren
Praktische Werkzeuge zum Öffnen und Schließen von e-ketten® der Serie E4.1.

Einfaches Öffnen und Schließen von Kettengliedern, auch an schwer zugängli-
chen Stellen Hohe Zeitersparnis in der Montage. Weitere Informationen 
www.igus.de/E4zeitsparen

Standard ESD-

Trennsteg, geschlitzt

unmontiert

montiert

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. E4.21.070.100.0.ESD

Gewicht
[kg/m]

ESD-Innenaufteilung

Standard ESD-Trennsteg
Für alle Einsatzzwecke. Bietet maximale Haltekraft und sicheren

Stand. Standardmäßig werden Trennstege jedes 2. Kettenglied

montiert! Weitere Innenaufteilungselemente auf Anfrage. 

R Biegeradien
[mm]

E4.1 ESD | Serie E4.21 vollstegig | Stege im Innen- und Außenradius herausnehmbar

ESD e-ketten®

ab Lager 

E4.1 ESD Serie E4.21 Lieferprogramm
Stabil durch "Hintergriff", kleine Innenhöhe

Weitere Informationen www.igus.de/E4.21

Innenhöhe [mm]

Teilung [mm/Glied]

Glieder/m

entspricht [mm]

Kettenlänge

Hinweis: Werte gelten für Standard
e-ketten® mit Material igumid G!

CL = Versatz Festpunkt 
Mitnehmer Festpunkt

Führungsrinne ohne GleitschieneFührungsrinne mit Gleitschiene

Gesamtlänge Führungsrinne

Gleitende Anwendungen | Für lange Verfahrwege ab 10 m bis max. 120 m

Hinweis: Wir empfehlen die Projektierung einer derartigen Anlage von unseren Technikern ausführen zu lassen.

Bei Verfahrwegen zwischen 4 und 10 m empfehlen wir eine e-kette® mit größerer freitragender Länge. Kettenlänge S/2 + K2

E4.1 ESD Serie E4.21 Einbaumaße

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: HF = H + 30 mm (bei 1,5 kg/m Zusatzlast)

Mitnehmer

Festpunkt

Freitragende Anwendungen | Kurze Verfahrwege
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40

50
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70

80

.030.

.040.

.050.

.060.

.070.

.080.

E4.210.030.1.12.ESD

E4.210.040.1.12.ESD

E4.210.050.1.12.ESD

E4.210.060.1.12.ESD

E4.210.070.1.12.ESD

E4.210.080.1.12.ESD

E4.210.070.1.12.ESD.A

E4.210...1.1 E4.210...1.2

Weitere Informationen www.igus.de/E4.21 igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

E4.1 ESD Serie E4.21 Zubehör
KMA Anschlusselemente | Rundumbefestigung | Pendelnd

ESD-Anschlusselement | KMA pendelnd | Rundumbefestigung
Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen

E4.1 ESD Platz für ihre Skizzen

Breiten-
Index

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz KMA pendelnd

A... bei vormontierten
Varianten angeben

Komplettsatz

Gerade Gliederanzahl

Breiten-Index

Serie

BestellbeispielBesonderheit Anschlusselement Serie E4.21
Besondere Ausführung der Senkung als Sechskant -
das Einlegen der Mutter (M4) sowie das Versenken der
Innensechskantschraube (M4) ist somit möglich
Hinweis: Die Serie E4.21 endet immer mit einer
Innenlasche (ungerade Gliederzahl). Für die vormontierte
Variante bitte den Index A anfügen.

Festpunkt Mitnehmer

(KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement)
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E4.28
ESD

R 055 063 075 100 125

H2 110 126 150 158 158

D2
+25 122 130 142 350 490

K2 265 290 330 598 782

CL – – – 150 270
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H
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=
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R

Ba
Bi

≤25
mm

R 055 063 075 100 125

H 152 168 192 242 292

D 145 153 165 190 215

K 265 290 330 410 485

28 42

28

46

22

1012
S/2 + K

2,5

10

28.1

28.1.ESD

28.1.1.ESD

28
E4.28
ESD

E4.28.

E4.28.

E4.28.

E4.28.

E4.28.

E4.28.

E4.28.

E4.28.

040

050

062

070

075

087

100

125

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

.R.0.ESD

Ba
[mm]

Bi
[mm]

60
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62

70
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87
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125

| 055 | 063 | 075 | 100 | 125 |

| 055 | 063 | 075 | 100 | 125 |

| 055 | 063 | 075 | 100 | 125 |

| 055 | 063 | 075 | 100 | 125 |

| 055 | 063 | 075 | 100 | 125 |

| 055 | 063 | 075 | 100 | 125 |

| 055 | 063 | 075 | 100 | 125 |

| 055 | 063 | 075 | 100 | 125 |
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≈ 1,06

≈ 1,11

≈ 1,17

≈ 1,20

≈ 1,23

≈ 1,28

≈ 1,37

≈1,51

Mit dem E4 e-ketten®-Öffner Montagezeiten reduzieren
Praktische Werkzeuge zum Öffnen und Schließen von e-ketten® der Serie E4.1.

Einfaches Öffnen und Schließen von Kettengliedern, auch an schwer zugängli-
chen Stellen Hohe Zeitersparnis in der Montage. Weitere Informationen 
www.igus.de/E4zeitsparen

Standard ESD-

Trennsteg, geschlitzt

unmontiert

montiert

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. E4.28.100.100.0.ESD

Gewicht
[kg/m]

ESD-Innenaufteilung

Standard ESD-Trennsteg
Für alle Einsatzzwecke. Bietet maximale Haltekraft und sicheren

Stand. Standardmäßig werden Trennstege jedes 2. Kettenglied

montiert! Weitere Innenaufteilungselemente auf Anfrage. 

R Biegeradien
[mm]

E4.1 ESD | Serie E4.28 vollstegig | Stege im Innen- und Außenradius herausnehmbar

ESD e-ketten®

ab Lager 

E4.1 ESD Serie E4.28 Lieferprogramm
Stabil durch "Hintergriff", kleine Innenhöhe

Weitere Informationen www.igus.de/E4.28

Innenhöhe [mm]

Teilung [mm/Glied]

Glieder/m

entspricht [mm]

Kettenlänge

Hinweis: Werte gelten für Standard
e-ketten® mit Material igumid G!

CL = Versatz Festpunkt 

Zu
sa

tz
la

st
 [k

g/
m

]

Mitnehmer Festpunkt

Führungsrinne ohne GleitschieneFührungsrinne mit Gleitschiene

Gesamtlänge Führungsrinne

Gleitende Anwendungen | Für lange Verfahrwege ab 10 m bis max. 200 m

Hinweis: Wir empfehlen die Projektierung einer derartigen Anlage von unseren Technikern ausführen zu lassen.

Bei Verfahrwegen zwischen 5 und 10 m empfehlen wir eine e-kette® mit größerer freitragender Länge. Kettenlänge S/2 + K2

E4.1 ESD Serie E4.28 Einbaumaße

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Freitragende Länge FLG / FLB [m]
Verfahrweg S [m]

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: HF = H + 40 mm (bei 1,0 kg/m Zusatzlast)

Mitnehmer

Festpunkt

Freitragende Anwendungen | Kurze Verfahrwege
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100

125

.040.

.050.

.062.

.070.

.075.

.087.

.100.

.125.

E4.280.040. .12.ESD

E4.280.050. .12.ESD

E4.280.062. .12.ESD

E4.280.070. .12.ESD

E4.280.075. .12.ESD

E4.280.087. .12.ESD

E4.280.100. .12.ESD

E4.280.125. .12.ESD*
*
*
*
*
*
*
*

E4.280.100. .12.ESD.A2

Weitere Informationen www.igus.de/E4.28

Hinweis : Die E4.1 e-ketten® können sowohl mit einer Innen-,
als auch mit einer Außenlasche enden. Am Mitnehmer bildet immer
eine Außenlasche das erste Kettenglied. In Abhängigkeit von einer
geraden oder ungeraden Gliederanzahl bitte den Index (für un-
gerade) oder (für gerade) angeben! Für die vormontierte Variante
bitte den Index A anfügen.

2
1

*

E4.1 ESD Serie E4.28 Zubehör
KMA Anschlusselemente | Rundumbefestigung | Pendelnd

ESD-Anschlusselement | KMA pendelnd | Rundumbefestigung
Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen

Schwenkwinkel je nach Radius. 

Ansicht

KMA frontal 

Festpunkt Mitnehmer

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Breiten-
Index

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz KMA pendelnd

A... bei vormontierten
Varianten angeben

Komplettsatz

Gerade Gliederanzahl

Breiten-Index

Serie

Bestellbeispiel

(KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement)

E4.1 ESD Platz für ihre Skizzen
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E4.32
ESD

R 063 075 100 125 200 250

H2 126 150 166 166 166 166

D2
+25 146 158 370 470 770 930

K2 310 350 616 784 1288 1568

CL – – 160 210 460 570
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32
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| 063 | 075 | 100 | 125 | 200 | 250 |

| 063 | 075 | 100 | 125 | 200 | 250 |

| 063 | 075 | 100 | 125 | 200 | 250 |

| 063 | 075 | 100 | 125 | 200 | 250 |

| 063 | 075 | 100 | 125 | 200 | 250 |

| 063 | 075 | 100 | 125 | 200 | 250 |

| 063 | 075 | 100 | 125 | 200 | 250 |

| 063 | 075 | 100 | 125 | 200 | 250 |
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≈ 1,68

≈ 1,81

≈ 1,85

≈ 1,92

≈ 2,00

≈ 2,33

≈ 2,46

≈ 2,63

Mit dem E4 e-ketten®-Öffner Montagezeiten reduzieren
Praktische Werkzeuge zum Öffnen und Schließen von e-ketten® der Serie E4.1.

Einfaches Öffnen und Schließen von Kettengliedern, auch an schwer zugängli-
chen Stellen Hohe Zeitersparnis in der Montage. Weitere Informationen 
www.igus.de/E4zeitsparen

Standard ESD-

Trennsteg, geschlitzt

unmontiert

montiert

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. E4.32.10.100.0.ESD

Gewicht
[kg/m]

ESD-Innenaufteilung

Standard ESD-Trennsteg
Für alle Einsatzzwecke. Bietet maximale Haltekraft und sicheren

Stand. Standardmäßig werden Trennstege jedes 2. Kettenglied

montiert! Weitere Innenaufteilungselemente auf Anfrage. 

R Biegeradien
[mm]

E4.1 ESD | Serie E4.32 vollstegig | Stege im Innen- und Außenradius herausnehmbar

ESD e-ketten®

ab Lager 

E4.1 ESD Serie E4.32 Lieferprogramm
Stabil durch "Hintergriff", mittlere Innenhöhe

Weitere Informationen www.igus.de/E4.32

Innenhöhe [mm]

Teilung [mm/Glied]

Glieder/m

entspricht [mm]

Kettenlänge

Hinweis: Werte gelten für Standard
e-ketten® mit Material igumid G!

CL = Versatz Festpunkt 

Zu
sa

tz
la

st
 [k

g/
m

]

Mitnehmer Festpunkt

Führungsrinne ohne GleitschieneFührungsrinne mit Gleitschiene

Gesamtlänge Führungsrinne

Gleitende Anwendungen | Für lange Verfahrwege ab 10 m bis max. 200 m

Hinweis: Wir empfehlen die Projektierung einer derartigen Anlage von unseren Technikern ausführen zu lassen.

Bei Verfahrwegen zwischen 7 und 10 m empfehlen wir eine e-kette® mit größerer freitragender Länge. Kettenlänge S/2 + K2

E4.1 ESD Serie E4.32 Einbaumaße

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Freitragende Länge FLG / FLB [m]
Verfahrweg S [m]

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: HF = H + 40 mm (bei 2,0 kg/m Zusatzlast)

Mitnehmer

Festpunkt

Freitragende Anwendungen | Kurze Verfahrwege
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E4.320.05. .12.C.ESD

E4.320.06. .12.C.ESD

E4.320.07. .12.C.ESD

E4.320.087. .12.C.ESD

E4.320.10. .12.C.ESD

E4.320.15. .12.C.ESD

E4.320.18. .12.C.ESD

E4.320.20. .12.C.ESD*
*
*
*
*
*
*
* E4.320.05. .12.ESD

E4.320.06. .12.ESD

E4.320.07. .12.ESD

E4.320.087. .12.ESD

E4.320.10. .12.ESD

E4.320.15. .12.ESD

E4.320.18. .12.ESD

E4.320.20. .12.ESD*
*
*
*
*
*
*
*

E4.320.10. .12.ESD.A2

Weitere Informationen www.igus.de/E4.32

Hinweis : Die E4.1 e-ketten® können sowohl mit einer Innen-,
als auch mit einer Außenlasche enden. Am Mitnehmer bildet immer
eine Außenlasche das erste Kettenglied. In Abhängigkeit von einer
geraden oder ungeraden Gliederanzahl bitte den Index (für un-
gerade) oder (für gerade) angeben! Für die vormontierte Variante
bitte den Index A anfügen.

2
1

*

E4.1 ESD Serie E4.32 Zubehör
KMA Anschlusselemente | Rundumbefestigung | Pendelnd

ESD-Anschlusselement | KMA pendelnd | Rundumbefestigung
Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen

Schwenkwinkel je nach Radius. 

Ansicht

KMA frontal 

Festpunkt Mitnehmer

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Breiten-
Index

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz KMA mit C-Profil

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz KMA ohne C-Profil

A... bei vormontierten
Varianten angeben

Komplettsatz

Gerade Gliederanzahl

Breiten-Index

Serie

Bestellbeispiel

(KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement)

E4.1 ESD Platz für ihre Skizzen
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E4.42
ESD

R 075 100 150 200 250
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D2
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| 075 | 100 | 150 | 200 | 250 |

| 075 | 100 | 150 | 200 | 250 |

| 075 | 100 | 150 | 200 | 250 |

| 075 | 100 | 150 | 200 | 250 |

| 075 | 100 | 150 | 200 | 250 |

| 075 | 100 | 150 | 200 | 250 |

| 075 | 100 | 150 | 200 | 250 |

| 075 | 100 | 150 | 200 | 250 |
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≈ 2,10

≈ 2,21

≈ 2,24

≈ 2,30

≈ 2,37

≈ 2,64

≈ 2,75

≈ 2,90

Mit dem E4 e-ketten®-Öffner Montagezeiten reduzieren
Praktische Werkzeuge zum Öffnen und Schließen von e-ketten® der Serie E4.1.

Einfaches Öffnen und Schließen von Kettengliedern, auch an schwer zugängli-
chen Stellen Hohe Zeitersparnis in der Montage. Weitere Informationen 
www.igus.de/E4zeitsparen

Standard ESD-

Trennsteg, geschlitzt

unmontiert

montiert

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. E4.42.10.100.0.ESD

Gewicht
[kg/m]

ESD-Innenaufteilung

Standard ESD-Trennsteg
Für alle Einsatzzwecke. Bietet maximale Haltekraft und sicheren

Stand. Standardmäßig werden Trennstege jedes 2. Kettenglied

montiert! Weitere Innenaufteilungselemente auf Anfrage. 

R Biegeradien
[mm]

E4.1 ESD | Serie E4.42 vollstegig | Stege im Innen- und Außenradius herausnehmbar

ESD e-ketten®

ab Lager 

E4.1 ESD Serie E4.42 Lieferprogramm
Stabil durch "Hintergriff", mittlere Innenhöhe

Weitere Informationen www.igus.de/E4.42

Innenhöhe [mm]

Teilung [mm/Glied]

Glieder/m

entspricht [mm]

Kettenlänge

Hinweis: Werte gelten für Standard
e-ketten® mit Material igumid G!

CL = Versatz Festpunkt 

Zu
sa

tz
la

st
 [k

g/
m

]

Mitnehmer Festpunkt

Führungsrinne ohne GleitschieneFührungsrinne mit Gleitschiene

Gesamtlänge Führungsrinne

Gleitende Anwendungen | Für lange Verfahrwege ab 12 m bis max. 300 m

Hinweis: Wir empfehlen die Projektierung einer derartigen Anlage von unseren Technikern ausführen zu lassen.

Bei Verfahrwegen zwischen 8 und 12 m empfehlen wir eine e-kette® mit größerer freitragender Länge. Kettenlänge S/2 + K2

E4.1 ESD Serie E4.42 Einbaumaße

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Freitragende Länge FLG / FLB [m]
Verfahrweg S [m]

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: HF = H + 40 mm (bei 3,0 kg/m Zusatzlast)

Mitnehmer

Festpunkt

Freitragende Anwendungen | Kurze Verfahrwege
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68

75

87

100

150

175

200

.05.

.06.

.07.

.087.

.10.

.15.

.18.

.20.

E4.420.05. .12.C.ESD

E4.420.06. .12.C.ESD

E4.420.07. .12.C.ESD

E4.420.087. .12.C.ESD

E4.420.10. .12.C.ESD

E4.420.15. .12.C.ESD

E4.420.18. .12.C.ESD

E4.420.20. .12.C.ESD*
*
*
*
*
*
*
* E4.420.05. .12.ESD

E4.420.06. .12.ESD

E4.420.07. .12.ESD

E4.420.087. .12.ESD

E4.420.10. .12.ESD

E4.420.15. .12.ESD

E4.420.18. .12.ESD

E4.420.20. .12.ESD*
*
*
*
*
*
*
*

E4.420.10. .12.ESD.A2

Weitere Informationen www.igus.de/E4.42

Hinweis : Die E4.1 e-ketten® können sowohl mit einer Innen-,
als auch mit einer Außenlasche enden. Am Mitnehmer bildet immer
eine Außenlasche das erste Kettenglied. In Abhängigkeit von einer
geraden oder ungeraden Gliederanzahl bitte den Index (für un-
gerade) oder (für gerade) angeben! Für die vormontierte Variante
bitte den Index A anfügen.

2
1

*

E4.1 ESD Serie E4.42 Zubehör
KMA Anschlusselemente | Rundumbefestigung | Pendelnd

ESD-Anschlusselement | KMA pendelnd | Rundumbefestigung
Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen

Schwenkwinkel je nach Radius. 

Ansicht

KMA frontal 

Festpunkt Mitnehmer

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Breiten-
Index

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz KMA mit C-Profil

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz KMA ohne C-Profil

A... bei vormontierten
Varianten angeben

Komplettsatz

Gerade Gliederanzahl

Breiten-Index

Serie

Bestellbeispiel

(KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement)

E4.1 ESD Anwendung

ATEX-Version igus® e-kettensystem®, Serie E4, konfektioniert mit Hydraulikschlauchen und igus® chainflex®-Leitungen
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| 135 | 150 | 175 | 200 | 250 |

| 135 | 150 | 175 | 200 | 250 |

| 135 | 150 | 175 | 200 | 250 |

| 135 | 150 | 175 | 200 | 250 |

| 135 | 150 | 175 | 200 | 250 |

| 135 | 150 | 175 | 200 | 250 |
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≈ 3,76

≈ 4,13

≈ 4,28

≈ 4,71

≈ 4,93

≈ 5,48

Mit dem E4 e-ketten®-Öffner Montagezeiten reduzieren
Praktische Werkzeuge zum Öffnen und Schließen von e-ketten® der Serie E4.1.

Einfaches Öffnen und Schließen von Kettengliedern, auch an schwer zugängli-
chen Stellen Hohe Zeitersparnis in der Montage. Weitere Informationen 
www.igus.de/E4zeitsparen

Standard ESD-

Trennsteg, geschlitzt

unmontiert

montiert

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. E4.56.15.150.0.ESD

Gewicht
[kg/m]

ESD-Innenaufteilung

Standard ESD-Trennsteg
Für alle Einsatzzwecke. Bietet maximale Haltekraft und sicheren

Stand. Standardmäßig werden Trennstege jedes 2. Kettenglied

montiert! Weitere Innenaufteilungselemente auf Anfrage. 

R Biegeradien
[mm]

E4.1 ESD | Serie E4.56 vollstegig | Stege im Innen- und Außenradius herausnehmbar

ESD e-ketten®

ab Lager 

E4.1 ESD Serie E4.56 Lieferprogramm
Stabil durch "Hintergriff", große Innenhöhe

Weitere Informationen www.igus.de/E4.56

Innenhöhe [mm]

Teilung [mm/Glied]

Glieder/m

entspricht [mm]

Kettenlänge

Hinweis: Werte
gelten für Stan-
dard e-ketten® mit
Material igumid G!

CL = Versatz Festpunkt 

Zu
sa

tz
la

st
 [k

g/
m

]

Mitnehmer Festpunkt

Führungsrinne ohne GleitschieneFührungsrinne mit Gleitschiene

Gesamtlänge Führungsrinne

Gleitende Anwendungen | Für lange Verfahrwege ab 12 m bis max. 400 m

Hinweis: Wir empfehlen die Projektierung einer derartigen Anlage von unseren Technikern ausführen zu lassen.

Bei Verfahrwegen zwischen 10 und 12 m empfehlen wir eine e-kette® mit größerer freitragender Länge. Kettenlänge S/2 + K2

E4.1 ESD Serie E4.56 Einbaumaße

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Freitragende Länge FLG / FLB [m]
Verfahrweg S [m]

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: HF = H + 50 mm (bei 3,0 kg/m Zusatzlast)

Mitnehmer

Festpunkt

Freitragende Anwendungen | Kurze Verfahrwege
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E4.560.07. .12.C.ESD

E4.560.12. .12.C.ESD

E4.560.15. .12.C.ESD

E4.560.20. .12.C.ESD

E4.560.25. .12.C.ESD

E4.560.30. .12.C.ESD*
*
*
*
*
* E4.560.07. .12.ESD

E4.560.12. .12.ESD

E4.560.15. .12.ESD

E4.560.20. .12.ESD

E4.560.25. .12.ESD

E4.560.30. .12.ESD*
*
*
*
*
*

E4.560.15. .12.ESD.A2

Weitere Informationen www.igus.de/E4.56

Hinweis : Die E4.1 e-ketten® können sowohl mit einer Innen-,
als auch mit einer Außenlasche enden. Am Mitnehmer bildet immer
eine Außenlasche das erste Kettenglied. In Abhängigkeit von einer
geraden oder ungeraden Gliederanzahl bitte den Index (für un-
gerade) oder (für gerade) angeben! Für die vormontierte Variante
bitte den Index A anfügen.

2
1

*

E4.1 ESD Serie E4.56 Zubehör
KMA Anschlusselemente | Rundumbefestigung | Pendelnd

ESD-Anschlusselement | KMA pendelnd | Rundumbefestigung
Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen

Schwenkwinkel je nach Radius. 

Ansicht

KMA frontal 

Festpunkt Mitnehmer

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Breiten-
Index

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz KMA mit C-Profil

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz KMA ohne C-Profil

A... bei vormontierten
Varianten angeben

Komplettsatz

Gerade Gliederanzahl

Breiten-Index

Serie

Bestellbeispiel

(KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement)

E4.1 ESD Platz für Ihre Skizzen
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≈ 5,86

≈ 6,16

≈ 6,30

≈ 6,64

≈ 6,94

≈ 7,27

Mit dem E4 e-ketten®-Öffner Montagezeiten reduzieren
Praktische Werkzeuge zum Öffnen und Schließen von e-ketten® der Serie E4.1.

Einfaches Öffnen und Schließen von Kettengliedern, auch an schwer zugängli-
chen Stellen Hohe Zeitersparnis in der Montage. Weitere Informationen 
www.igus.de/E4zeitsparen

Standard ESD-

Trennsteg, geschlitzt

unmontiert

montiert

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. E4.80.15.250.0.ESD

Gewicht
[kg/m]

ESD-Innenaufteilung

Standard ESD-Trennsteg
Für alle Einsatzzwecke. Bietet maximale Haltekraft und sicheren

Stand. Standardmäßig werden Trennstege jedes 2. Kettenglied

montiert! Weitere Innenaufteilungselemente auf Anfrage. 

R Biegeradien
[mm]

E4.1 ESD | Serie E4.80 vollstegig | Stege im Innen- und Außenradius herausnehmbar

ESD e-ketten®

ab Lager 

E4.1 ESD Serie E4.80 Lieferprogramm
Stabil durch "Hintergriff", sehr große Innenhöhe

Weitere Informationen www.igus.de/E4.80

Innenhöhe [mm]

Teilung [mm/Glied]

Glieder/m

entspricht [mm]

Kettenlänge

CL = Versatz Festpunkt 

Zu
sa

tz
la

st
 [k

g/
m

]

Mitnehmer Festpunkt

Führungsrinne ohne GleitschieneFührungsrinne mit Gleitschiene

Gesamtlänge Führungsrinne

Gleitende Anwendungen | Für lange Verfahrwege ab 12 m bis max. 400 m

Hinweis: Wir empfehlen die Projektierung einer derartigen Anlage von unseren Technikern ausführen zu lassen.

Bei Verfahrwegen zwischen 10 und 12 m empfehlen wir eine e-kette® mit größerer freitragender Länge. Kettenlänge S/2 + K2

E4.1 ESD Serie E4.80 Einbaumaße

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Freitragende Länge FLG / FLB [m]
Verfahrweg S [m]

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: HF = H + 60 mm (bei 3,0 kg/m Zusatzlast)

Mitnehmer

Festpunkt

Freitragende Anwendungen | Kurze Verfahrwege

Hinweis: Werte
gelten für Stan-
dard e-ketten® mit
Material igumid G!
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E4.800.20. .12.C.ESD

E4.800.25. .12.C.ESD

E4.800.30. .12.C.ESD*
*
*
*
*
* E4.800.07. .12.ESD

E4.800.12. .12.ESD
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*
*
*
*
*

E4.800.15. .12.ESD.A2

Weitere Informationen www.igus.de/E4.80

Hinweis : Die E4.1 e-ketten® können sowohl mit einer Innen-,
als auch mit einer Außenlasche enden. Am Mitnehmer bildet immer
eine Außenlasche das erste Kettenglied. In Abhängigkeit von einer
geraden oder ungeraden Gliederanzahl bitte den Index (für un-
gerade) oder (für gerade) angeben! Für die vormontierte Variante
bitte den Index A anfügen.

2
1

*

E4.1 ESD Serie E4.80 Zubehör
KMA Anschlusselemente | Rundumbefestigung | Pendelnd

ESD-Anschlusselement | KMA pendelnd | Rundumbefestigung
Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen

Schwenkwinkel je nach Radius. 

Ansicht

KMA frontal 

Festpunkt Mitnehmer

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Breiten-
Index

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz KMA mit C-Profil

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz KMA ohne C-Profil

A... bei vormontierten
Varianten angeben

Komplettsatz

Gerade Gliederanzahl

Breiten-Index

Serie

Bestellbeispiel

(KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement)

E4.1 ESD Platz für ihre Skizzen



hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm]

14240 62 50 - 200 76 - 226 84 150 - 250 4,0
15050 80 75 - 300 105 - 330 108 150 - 250 4,6

63

14240 ≤ 4,0 m ≤ 150 m ≤ 80 m ≤ 6,0 m ≤ 2,0 m

15050 ≤ 4,6 m ≤ 250 m ≤ 100 m ≤ 6,0 m ≤ 2,0 m

FLG

FLB

64
68

62

mit Nacharbeit auf Anfrage auf Anfrage

mit Nacharbeit auf Anfrage auf Anfrage

Hinweis Belastungsdiagramme FLG / FLB: Hier gelten die Werte für die Standard e-ketten® in Material igumid G. Die Werte können auch für die Beurteilung von
Anwendungen der e-ketten® in Sondermaterial ESD genutzt werden. Bei Überschreitung von 80% der jeweiligen maximalen freitragenden Länge ist die Eignung
der e-kette® durch einen praxisnahen Versuch abzusichern. FLG = freitragend mit geradem Obertrum FLB = freitragend mit erlaubtem Durchhang

Hängende
Anwendung

Stehende
Anwendung

Seitlich
freitragend

Freitragende
Anwendung

e-kette®

Serie
Gleitende
Anwendung

Zick-Zack
Anwendung

Kreisförmige
Anwendung

Freitragende
Länge Untertrum

Geschwindigkeit gleitend / Beschleunigung gleitend

Geschwindigkeit FLG / Beschleunigung FLG

Geschwindigkeit FLB / Beschleunigung FLB

Material - zulässige Temperatur °C, igumid ESD

Brennbarkeitsklasse, igumid ESD

Vollstegige ESD e-ketten®

e-ketten® für besonders
anspruchsvolle Anwendungen

Serie Innenhöhe Innenbreite Außenbreite Außenhöhe Biegeradius Freitragende Seite

Länge max. [m]

E4/light ESD Inhaltsübersicht Technische Daten

Einbauarten im Überblick, maximale Verfahrwege

Technische Daten

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

≤ 10 [m/s] / ≤ 50 [m/s2]

≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s2]

≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s2]

-40°C – +80°C

VDE 0304 IIC UL94-HB

Ab Lager lieferbar. Lieferzeit* 24h oder heute!
*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware (nach Prüfung technischer Machbarkeit)

Ordnung halten:
Innenaufteilung mit

ESD-Trennsteg möglich 

Elektrisch leitfähig:
ESD/ATEX-Versionen

mit PTB-Bescheinigung 

Weitere Informationen www.igus.de/E4light

E4/light ESD Einführung Vorteile

Leicht, stabil und
kostengünstig -
E4/light ESD
E4/light - Gewichtsreduzierung, ein größerer
Innenraum und Preisreduzierung stehen neben
einem Kompromiss in der Stärke. Die Eigen-
schaften des E4/light- Systems kommen an
zwei Orten zum Tragen: Eine reduzierte Dicke
der Seitenglieder (für alle Typen) und ein dünnerer
Steg für Serie 14240. E4/light e-ketten® erzielen
Lösungen mit einem optimalen Preis-Leistungs-
Verhältnis für viele Industriezweige. Insbesondere
für kurze Verfahrwege, hängende und kleine,
stehende Designs. E4/light-Typen sind oft die
erste Wahl.

Typische Industriezweige und Anwendungen
● Bestückungsautomaten
● Halbleitergeräte
● Linearmotoren, Handlings
● Messeinrichtungen
● Werkzeugmaschinen
● Allgemeiner Maschinenbau etc. 

Präzise Einteilung:
Rastöffnungssteg mit
rückseitiger Skalierung 

e-ketten® Farbe:
(nach RAL, annährend)

schiefergrau 
≈ RAL7015

Ohne Vorspannung:
keine Nacharbeit

erforderlich

Leiser Lauf:
eingebaute "Bremse"

Hohe Stabilität:
hohe Kräfte durch

"Hintergriff"

Lange
Lebensdauer:

Seitliche Gleitflächen

Rundumbefestigung:
Mit KMA-

Anschlusselement
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≈ 2,37

≈ 2,40

≈ 2,52

≈ 2,72

≈ 2,82

≈ 2,89

Mitnehmer

R Biegeradien
[mm]

Mit dem E4 e-ketten®-Öffner Montagezeiten reduzieren
Praktische Werkzeuge zum Öffnen und Schließen von e-ketten® der Serie E4/light .

Einfaches Öffnen und Schließen von Kettengliedern, auch an schwer zugängli-
chen Stellen Hohe Zeitersparnis in der Montage. Weitere Informationen 
www.igus.de/E4zeitsparen

Standard ESD-

Trennsteg, geschlitzt

unmontiert

montiert

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. 14240.10.150.0.ESD

Gewicht
[kg/m]

ESD-Innenaufteilung

Standard ESD-Trennsteg
Für alle Einsatzzwecke. Bietet maximale Haltekraft und sicheren

Stand. Standardmäßig werden Trennstege jedes 2. Kettenglied

montiert! Weitere Innenaufteilungselemente auf Anfrage. 

E4/light ESD | Serie 14240 vollstegig | Stege im Innen- und Außenradius herausnehmbar

ESD e-ketten®

ab Lager 

E4/light ESD Serie 14240 Lieferprogramm
"Leichtes Design", große Innenhöhe

Weitere Informationen www.igus.de/14240

Innenhöhe [mm]

Teilung [mm/Glied]

Glieder/m

entspricht [mm]

Kettenlänge

Hinweis: Werte gelten für Standard
e-ketten® mit Material igumid G!

CL = Versatz Festpunkt 

Zu
sa

tz
la

st
 [k

g/
m

]

Festpunkt

Führungsrinne ohne GleitschieneFührungsrinne mit Gleitschiene

Gesamtlänge Führungsrinne

Gleitende Anwendungen | Für lange Verfahrwege ab 12 m bis max. 250 m

Hinweis: Wir empfehlen die Projektierung einer derartigen Anlage von unseren Technikern ausführen zu lassen.

Bei Verfahrwegen zwischen 9 und 12 m empfehlen wir eine e-kette® mit größerer freitragender Länge. Kettenlänge S/2 + K2

E4/light ESD Serie 14240 Einbaumaße

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Freitragende Länge FLG / FLB [m]
Verfahrweg S [m]

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: HF = H + 50 mm (bei 2,0 kg/m Zusatzlast)

Mitnehmer

Festpunkt

Freitragende Anwendungen | Kurze Verfahrwege
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Schwenkwinkel je nach Radius. 

Weitere Informationen www.igus.de/14240

E4/light ESD Serie 14240 Zubehör
KMA Anschlusselemente | Rundumbefestigung | Pendelnd

ESD-Anschlusselement | KMA pendelnd | Rundumbefestigung
Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen

Ansicht

KMA frontal 

Festpunkt Mitnehmer

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Breiten-
Index

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz KMA mit C-Profil

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz KMAohne C-Profil

A... bei vormontierten
Varianten angeben

Komplettsatz

Breiten-Index

Serie

Bestellbeispiel

Diese Befestigungsvarianten ergeben sich automatisch bei
der Wahl des KMA-Anschlusselements. Für die vormontierte
Variante bitte den Index A anfügen

(KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement)

E4/light ESD Platz für Ihre Skizzen
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≈ 4,00

≈ 4,38

≈ 4,58

≈ 4,93

≈ 5,32

≈ 5,76

Weitere Informationen www.igus.de/15050 igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Mitnehmer

Festpunkt

Mitnehmer

R Biegeradien
[mm]

Mit dem E4 e-ketten®-Öffner Montagezeiten reduzieren
Praktische Werkzeuge zum Öffnen und Schließen von e-ketten® der Serie E4/light .

Einfaches Öffnen und Schließen von Kettengliedern, auch an schwer zugängli-
chen Stellen Hohe Zeitersparnis in der Montage. Weitere Informationen 
www.igus.de/E4zeitsparen

Standard ESD-

Trennsteg, geschlitzt

unmontiert

montiert

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. 15050.20.150.0.ESD

Gewicht
[kg/m]

ESD-Innenaufteilung

Standard ESD-Trennsteg
Für alle Einsatzzwecke. Bietet maximale Haltekraft und sicheren

Stand. Standardmäßig werden Trennstege jedes 2. Kettenglied

montiert! Weitere Innenaufteilungselemente auf Anfrage. 

E4/light ESD | Serie 15050 vollstegig | Stege im Innen- und Außenradius herausnehmbar

ESD e-ketten®

ab Lager 

E4/light ESD Serie 15050 Lieferprogramm
"Leichtes Design", sehr große Innenhöhe

Innenhöhe [mm]

Teilung [mm/Glied]

Glieder/m

entspricht [mm]

Kettenlänge

Hinweis: Werte gelten für Standard
e-ketten® mit Material igumid G!

CL = Versatz Festpunkt 

Zu
sa

tz
la

st
 [k

g/
m

]

Festpunkt

Führungsrinne ohne GleitschieneFührungsrinne mit Gleitschiene

Gesamtlänge Führungsrinne

Gleitende Anwendungen | Für lange Verfahrwege ab 12 m bis max. 250 m

Hinweis: Wir empfehlen die Projektierung einer derartigen Anlage von unseren Technikern ausführen zu lassen.

Bei Verfahrwegen zwischen 9 und 12 m empfehlen wir eine e-kette® mit größerer freitragender Länge. Kettenlänge S/2 + K2

E4/light ESD Serie 15050 Einbaumaße

Freitragende Länge FLG / FLB [m]
Verfahrweg S [m]

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: HF = H + 60 mm (bei 3,0 kg/m Zusatzlast)

Freitragende Anwendungen | Kurze Verfahrwege
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Weitere Informationen www.igus.de/15050

E4/light ESD Serie 15050 Zubehör
KMA Anschlusselemente | Rundumbefestigung | Pendelnd

ESD-Anschlusselement | KMA pendelnd | Rundumbefestigung
Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen

Ansicht

KMA frontal 

Festpunkt Mitnehmer

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Breiten-
Index

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz KMA mit C-Profil

ESD-Anschlusselemente ab Lager
Art. Nr. Komplettsatz KMA ohne C-Profil

A... bei vormontierten
Varianten angeben

Komplettsatz

Breiten-Index

Serie

Bestellbeispiel

Diese Befestigungsvarianten ergeben sich automatisch bei
der Wahl des KMA-Anschlusselements. Für die vormontierte
Variante bitte den Index A anfügen

(KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement)

Komplettsatz je 2 Teile
mit Bolzen / Bohrung

Anschlusselement

Optional Edelstahl

Bestellbeispiel

Mögliche Befestigungsvarianten - weitere Einbauwinkel siehe Einbau-Skizze

Anschlusselement | Stahl pendelnd | Elektrisch leitend
Ideal für freitragende, hängende und stehende Anwendungen

E4/light ESD Serie 15050 Zubehör
Anschlusselemente Stahl | Pendelnd

Kompletter Befestigungssatz (beide Seiten)

je 2 Teile mit Bolzen / Bohrung

Edelstahl - kompletter Befestigungssatz (beide Seiten)

je 2 Teile mit Bolzen / Bohrung

Art. Nr. Anschlusselement

Mitnehmer Festpunkt

Edelstahl Version lieferbar. Bitte den Index .E anfügen! (Werkstoff: Edelstahl AISI 1.4301)



Bi 1 Bi 2 d1 d2 Ba [mm] R [mm] [mm]

TRC.40 15 13 13 11 43 58 13,9 72
TRC.60 22,5 19,5 20,5 17,5 65 87 20,4 49
TRC.70 28 24 26 22 81 110 25,6 39
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74
74
74

72

B
a

B
i 1

B
i 2

d1

d2

-40°C – +80°C

VDE 0304 IIC UL94-HB

triflex® R im Regalbediengerät

auf AnfrageGeschwindigkeit / Beschleunigung

Material - zulässige Temperatur °C, igumid ESD

Brennbarkeitsklasse, igumid ESD

Serie "TRC" -
geschlossenes Design
späneschutz, glatte Außenkontur 

Serie Innenhöhe max. ø Leitung Außenbreite Biegeradien Teilung Glieder Seite

pro m

triflex® R ESD Inhaltsübersicht Technische Daten

Technische Daten

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Ab Lager lieferbar. Lieferzeit* 24h oder heute!
*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware (nach Prüfung technischer Machbarkeit)

Weitere Informationen www.igus.de/triflexR

triflex® R ESD Einführung Vorteile Neu in diesem Katalog 

Mehrdimensional beweglich -
Verdrehung von ca. ± 10° pro Ketten-

glied in der Längsachse möglich

Hohe Zugkraftaufnahme durch
besonderes "Trailer Prinzip" 

Kleine Biegeradien, 
kleine Teilung

Schlagfest, robust, abriebfest
und schmutzabweisend

TRC - geschlossenes,
späneabweisendes Design

Einfache Montage und
Demontage - ein Spritzgussteil

Hohe Stabilität - durch
außenliegende Anschläge

Elektrisch leitfähig:
ESD/ATEX-Versionen

mit PTB-Bescheinigung 

e-ketten® Farbe:
(nach RAL, annährend)

schwarz ≈ RAL9004

Einfachste Anbindung an
Ihre Maschine/Roboter

Konstruktionseigenschaften der igus® triflex® R
Serie TRC e-ketten®:
● Ca. ±10° Torsion pro Kettenglied
● Hohe Zugfestigkeit durch Kugelgelenk
● Option mit Federstab zur teilweisen Rich-

tungslenkung und Versteifung
● Keine durchgehenden Tragelemente wie

Stahlseil, Federelemente oder ähnliches nötig
● Vielfälitiges Zubehörprogramm
● Optionale Rückzugsysteme führen die 3D

e-ketten® sicher platzsparend am Roboterarm
und verhindern zuverlässig Schlaufenbildung

● TRC - sicher, geschlossen, späneabweisend
● Glatte, robuste Außenkontur gegen Verhaken
● Hohe Torsionsfähigkeit
● Einfach zu kürzen und zu verlängern

Typische Industriezweige und Anwendungen
● Achse 3 bis 6 an Robotern
● Mehrachsige Werkzeugmaschinen
● Nass- und Kältezellen
● Lackieranwendungen und ESD
● Sand- und Staubbereich
● Linearmotoren
● Allgemeiner Maschinenbau etc.

Bewegungen
in 3 Achsen -
geschlossen und
späneabweisend -
triflex® R TRC ESD

*Neu in diesem Katalog 

Neu*
Neu*
Neu*
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Weitere Informationen www.igus.de/triflexR igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

triflex® R ESD | Serie TRC vollstegig | Komplett geschlossen, nicht zu öffnen

triflex® R ESD Serie TRC Lieferprogramm
Robotic-Anwendungen, geschlossen, spänegeschützt
Neu in diesem Katalog 

triflex® R ESD Serie TRC Zubehör
Anschlusselemente

ESD e-ketten®

ab Lager
Gewicht

[kg/m]

Glieder/mTeilung
[mm] ø

Index

Zugentlastungen sind am Festpunkt und/oder am Mitnehmer möglich.

Standard: Durchgangsbohrung im Ø F - 1) Option: mit Gewindebuchsen, Stahl, M6/M8

Art. Nr.
mit Zugentlastung

ESD-Anschlusselemente | Standard-Anbindung an Ihre Maschine/Roboter

Mitnehmer Festpunkt

ESD Standard- Anschlusselement

mit Zugentlastung 

Einbaumaße 
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1. Technische Daten siehe Katalogangaben

2. Allgemeine Sicherheitshinweise
Diese zusätzliche Betriebsanleitung gilt für die ex-
plosionsgeschützten Ausführungen unserer e-ketten®

vom Typ "ESD" in Farbe grau (ähnlich RAL 7015).
Sie ergänzt die Montageanleitung für die Standard
e-ketten® und die Katalogangaben. Die Hinweise
dieser Anleitung enthalten nur die den Explosions-
schutz betreffenden Daten. Die technischen Angaben
der Montageanleitung für die Standard e-ketten® und
die Katalogangaben gelten unverändert, sofern sie
nicht durch diese Anleitung ausgeschlossen oder er-
setzt werden. Erforderliche Unterlagen und
Dokumente sind gem. ATEX-RL bei folgendem Institut
hinterlegt:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Braunschweig und Berlin
Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig

3. Montage, Demontage und Installation
Zur Montage, Demontage und Installation sind die
Montageanleitung für die Standard e-ketten® und die
Katalogangaben für einen störungsfreien Betrieb zu

beachten. igus® ESD e-ketten® müssen zur Ableitung
evtl. entstehender elektrostatischer Aufladung ent-
sprechend Zeichnung Nr.: 18392.2 mit geeigneten
Maßnahmen geerdet werden. Montage, Installation,
Inbetriebnahme und Wartung dürfen aus-
schließlich durch "im Explosionsschutz geschultes
Personal" ausgeführt werden! Bitte beachten Sie
bei Montage und Betrieb zusätzlich die ent-
sprechenden nationalen Sicherheitsvorschriften, sowie
die jeweiligen Landesvorschriften hinsichtlich des Ex-
Einsatzes.

4. Inbetriebnahme
Vor Inbetriebnahme ist die korrekte Installation
entsprechend der Montageanleitung für die Stan-
dard e-ketten® und der Katalogangaben zu prüfen.
Insbesondere ist bei ESD e-ketten® die korrekte Er-
dung zu kontrollieren.

5. Wartung
igus® e-ketten® sind wartungsfrei*. Die korrekte Erdung
der e-ketten® muss in regelmäßigen Abständen
überprüft werden. (*bei Großprojekten können in Einzelfällen individuelle

Wartungspläne nötig sein und werden im Bedarfsfall erstellt)

Anschlusselemente (Mitnehmer und Festpunkt) elek-
trisch leitend (das heißt ESD - Material oder Metall)

Elektrisch leitende Unterlage oder
Führungsrinnen elektrisch leitend
(das heißt Metall)

e-kette®

ESD - Material

e-kette®

ESD - Material

Zusatz zur Montageanleitung und zu den Kataloginformationen für
igus® e-ketten®- Klassifizierung: II 2 GD

Anschluss einer

e-kette® gemäß ATEX-

Richtlinie 94/9/EG

EG-Konformitätserklärung
Dokument-Nr.: QM-0-419-B
Hersteller: igus® GmbH • Spicher Str. 1a • 51147 Köln
Produktbezeichnung: igus® ESD-Energieführungsketten

Beschreibung des Produkts:
ESD-Energieführungsketten (nicht elektrische Bauteile) dienen der dynamischen Führung von
Energieträgern, wie Leitungen und Schläuchen mit definierten Biegeradien bzw. Verfahrparametern.

Das Konformitätsbewertungsverfahren wurde in Anlehnung an die ATEX-RL 94/9/EG entsprechend
Art.Nr. 8 (1) b) ii) durchgeführt.

Die entsprechenden Unterlagen und Dokumente sind gem. ATEX-RL bei folgendem Institut hinterlegt:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin
Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig

Erforderliche Untersuchungen nach Klassifizierung III 2 GD entsprechend folgenden Normen/Regeln
wurden von der PTB Braunschweig durchgeführt und bestätigt:
Cenelec TR 50404:2003 (früher: DIN 53482/VDE0303 Teil 3, von der PTB bestätigt) TRBS 2153

Kennzeichnung: II 2 GD - 
Sonderfarbe der ESD-Energieführungskette Farbe: grau (RAL 7015)

Die Konformitätserklärung bezieht sich nur auf die Konzeption und Fertigung der oben beschriebenen
Geräte gem. ATEX-RL 94/9/EG in Übereinstimmung mit der harmonisierten Norm DIN EN 13463 - 1
(2009).

Die zugehörige Bedienungsanleitung enthält wichtige sicherheitstechnische Hinweise und Vorschriften
für die Platzierung und Inbetriebnahme der igus® ESD-Energieketten gem. ATEX-RL.

Wir erklären hiermit, dass die igus ESD-Energieführungsketten den Bestimmungen der oben
gekennzeichneten Richtlinie entspricht.

igus, Köln, den 06.02.2012

Geschäftsführer/CEO

ESD&ATEX...
Betriebsanleitung
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igus®

Adressen 



igus® Kontakte in Deutschland igus® GmbH
Spicher Str. 1a   

51147 Köln
Tel. 02203 9649-800   Fax 02203 9649-222

info@igus.de   www.igus.de

 REGION OST
1 Büro Chemnitz
PLZ  00000 - 02999
 09000 - 09999
Sebastian Hübler
Mobil  0174 9509679
Email  shuebler@igus.de

2 Büro Leipzig
PLZ 04000 - 06999
 08000 - 08999
Denny Woogk
Mobil  0174 9509684
Email  dwoogk@igus.de

3 Büro Erfurt
PLZ  07000 - 07999
 98000 - 99999
Christian Richter
Mobil 0152 22582137
Email crichter@igus.de

 REGION NORD
4 Büro Berlin
PLZ  03000 - 03999
 10000 - 18999
 39000 - 39999

Arno Lindemann
Mobil 0172 2521390
Email alindemann@igus.de

5 Büro Lüneburg
PLZ 19000 - 19999
 21000 - 21699
 21800 - 21999
 23000 - 24999

Markus Böhm
Mobil 0173 5112524
Email mboehm@igus.de

6 Büro Hamburg
PLZ  20000 - 20999
 21700 - 21799
 22000 - 22999
 25000 - 25999
 27000 - 28999
Carsten Jeschke
Mobil 0172 3920851
Email cjeschke@igus.de

 REGION MITTE
7 Büro Salzgitter
PLZ  29000 - 29999
 31000 - 31499
 37000 - 38999
Frank Klingemann
Mobil 0173 5416944
Email fklingemann@igus.de

8 Büro Minden
PLZ  30000 - 30999
 31500 - 31784
 32200 - 32499
Thorsten Römpp
Mobil  01721764067
Email  troempp@igus.de

9 Büro Bielefeld
PLZ  31785 - 32199
 32500 - 32999
 33200 - 33999
Wolfgang Bombeck
Mobil  0172 2088477
Email  wbombeck@igus.de

 REGION RHEIN-RUHR
10 Büro Oldenburg-Meppen
PLZ 26000 - 26999
 49600 - 49999

Heiner Hüttemeyer
Mobi 0173 7626943
Email hhuettemeyer@igus.de

11 Büro Münster
PLZ  33000 - 33199
 48000 - 48399
 49000 - 49599
 59000 - 59999
Stephan Adamik
Mobil  0172 2578031
Email  sadamik@igus.de

12 Büro Essen
PLZ  40000 - 40999
 42000 - 45999

Michael Höh
Mobil 0173 5381035
Email mhoeh@igus.de

13 Büro Borken-Krefeld
PLZ 41000 - 41999
 46000 - 47999
 48400 - 48999
Ansgar Endries
Mobil  0172 6967028
Email  aendries@igus.dee

 REGION WEST
14 Büro Köln-Bonn
PLZ  50000 - 50999
 52000 - 53399
 53600 - 53999
Holger Guhlich
Mobil  0172 2916886
Email  hguhlich@igus.de

15 Büro Siegen
PLZ 51000 - 51999
 57000 - 57299 
 57500 - 57999
Hans-Josef Kleinert
Mobil  0172 9541383
Email  hkleinert@igus.de

16 Büro Hagen
PLZ 57300 - 57499
 58000 - 58999

Aaron Rupprath
Mobil  0172 1010847
Email  arupprath@igus.de

17 Büro Koblenz
PLZ 53400 - 53599
 54000 - 54999
 56000 - 56999
Michael Uhlig
Mobil  0173 7141467
Email  muhlig@igus.de

 REGION RHEIN-MAIN
18 Büro Kassel-Gießen
PLZ  34000 - 35999

Patrick Heeb
Mobil 0174 2476670
Email pheeb@igus.de

19 Büro Fulda
PLZ 36000 - 36999
 61000 - 63699
 64000 - 64999
Peter Matthias Stein
Mobil 0172 2578037
Email pstein@igus.de

20 Büro Kaiserslautern
PLZ 55000 - 55999
 60000 - 60999
 65000 - 67999
Eugen Kowalczyk
Mobil  0173 5440412
Email  ekowalczyk@igus.de

21 Büro Würzburg
PLZ 63700 - 63999
 97000 - 97859
Peter Matthias Stein
Mobil 0172 2578037
Email pstein@igus.de

Technischer Verkaufsberater für e-kettensysteme®, chainflex®-Leitungen und readychain®

REGION BADEN-WÜRTTEMBERG SÜD-WEST
22 Büro Stuttgart
PLZ 70000 - 71299
 72190 - 72299
Artur Neuwirt
Mobil  0172 8462977
Email  aneuwirt@igus.de

23 Büro Reutlingen
PLZ 72000 - 72189
 72370 - 72419
 72520 - 72999
Michael Fuchs
Mobil  0173 7293490
Email  mifuchs@igus.de

24 Büro Freiburg
PLZ 77000 - 78183
 78199
 79000 - 79999
Oliver Kraus
Mobil 0173 6990288
Email okraus@igus.de

25 Büro Pforzheim
PLZ 71300 - 71999
 75000 - 76999

Hilmar Ehrenberg
Mobil  0172 2412373
Email  hehrenberg@igus.de

26 Büro Sigmaringen
PLZ  88000 - 88999 

Oliver Seibold
Mobil  0173 5112478
Email  oseibold@igus.de

27 Büro Konstanz
PLZ  72300 - 72369
 72420 - 72519
 78184 - 78198
 78200 - 78999
Volker Raither
Mobil 0172 1032885
Email  vraither@igus.de

REGION BADEN-WÜRTTEMBERG NORD-OST
28 Büro Göppingen
PLZ 73000-73399 
 73600-73999

29 Büro Ulm-Aalen
PLZ 73400 - 73599
 89000 - 89199
 89500 - 89699

Philipp Krajewski
Mobil 0173 5864053
Email pkrajewski@igus.de

30 Büro Heilbronn
PLZ  74000 - 74192
 74196 - 74251
 74254 - 74299
 74400 - 74799
 97860 - 97999 
Sebastian Achatz
Mobil  0172 1021604
Email  sachatz@igus.de

31 Büro Heidelberg
PLZ  68000 - 69999
 74193 - 74195
 74252 - 74253
 74300 - 74399
 74800 - 74999 
Florian Neidig
Mobil 0172 8462976
Email fneidig@igus.de

REGION BAYERN
32 Büro München
PLZ  80000 - 81999
 85000 - 85299
 86500 - 86799
Sebastian Liebetrau
Mobil  0172 1017672
Email  sliebetrau@igus.de

33 Büro Augsburg
PLZ  82000 - 82999
 86000 - 86499
 86800 - 86999
Sebastian Burkart
Mobil  0172 2315286
Email  sburkart@igus.de

34 Büro Rosenheim
PLZ  83000 - 84999
 85300 - 85999

Andreas Dengler
Mobil  0173 9490416
Email  adengler@igus.de

35 Büro Kempten
PLZ 87000 - 87999
 89200 - 89499
 89700 - 89999
Roland Singer
Mobil  0172 5425204
Email  rsinger@igus.de

36 Büro Nürnberg
PLZ  90000 - 91256
 91258 - 91999
 96047 - 96052
Werner Pecher
Mobil 0172 5446441
Email wpecher@igus.de

37 Büro Pegnitz
PLZ 91257
 95000 - 96046
 96053 - 96999
Oliver Köhler
Mobil  0173 7219187
Email  okoehler@igus.de

38 Büro Regensburg
PLZ  92000 - 94999

Reiner Bornschlegl
Mobil  0173 5361487
Email  rbornschlegl@igus.de

Die kompletten und aktuellen Kontaktdaten unserer Außendienst-Mitarbeiter finden Sie online unter 
 www.igus.de/kontakt-ketten
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1
igus® GmbH
Spicher Str. 1a
51147 Köln
P.O.Box 90 61 23
51127 Köln
 02203 9649-0
Fax 02203 9649-2 22
info@igus.de, www.igus.de

2
Borintech SRL  
Av. Elcano 4971  
C1427CIH Buenos Aires  
 +5411 4556 1000  
Fax  +5411 4556 1000  
igus@borintech.com

3
Treotham Automation Pty. Ltd.
14 Sydenham Road 
Brookvale NSW 2100
 +61 2 9907-17 88
Fax +61 2 9907-1778
info@treotham.com.au

4
igus® polymer Innovationen 
GmbH
Ort 55
4843 Ampflwang
 +43 7675 4005-0
Fax +43 7675 3203
igus-austria@igus.at

5
SOOO Hennlich 
Kharkovskaya Str. 90-8 
Minsk, 220015
 +375 17 207-1828
Fax +375 17 207-3921
info@hennlich.by

6
igus® B.V.B.A.
Kolonel Begaultlaan 75
3012 Wilsele
 +32 16 314431
Fax  +32 16 314439
info@igus.be

7
Hennlich d.o.o. 
Dzemala Bijedica 185  
Avaz Business Centar 
71000 Sarajevo
 +387 33 45 14 39
Fax +387 33 45 14 39
info@hennlich.ba

8
igus® do Brasil Ltda.
Avenida Marginal Norte da 
via Anhanguera 53.780
Vila Rami – Jundiaí
CEP 13206-245 – SP
 +55 11 3531-44 87
Fax +55 11 3531-44 88
vendas@igus.com.br

9
igus® EOOD
2, Lui Ayer str., fl.4, off. 4 
1404 Sofia, Bulgaria
 +359 2 850 8409
Fax +359 2 850 8409
info@igus.bg

9
Hennlich OOD, BG
4003 Plovdiv, Bulgaria 
147A, Brezovsko shose Str., 
Rota center, fl. 3
 +359 32 511 326
Fax +359 32 621 929
office@hennlich.bg

10
igus® Office Canada
201 Millway Ave.
UNIT 25
Concord
Ontario L4K 5K8
 +1 905 7608448
Fax +1 905 7608688
webmaster@igus.com

11
Vendortec
San Martín # 2097
Maipú – Santiago
 +56 2 7105825
ventas@vendortec.cl

12
igus® Shanghai Co., Ltd.
No.46 Warehouse, 
11 Debao Road, WGQ FTZ,  
Shanghai 200131,  
P.R.China 
Shanghai 200131, P.R.C.
 +86 21 51303100
Fax +86 21 51303200
master@igus.com.cn

13
Colsein Ltda
Parque Industrial Gran 
Sabana Edificio / Building 32 
Tocancipá, CUN 251017
 +57-1-519-0967
lriano@colsein.com.co

14
Enesa Equipos 
Neumaticos S.A.
Del Colegio Marista  
100 este, 200 sur, 25 este
Urbanizacion Ciruelas
Alajuela, Costa Rica
 +506 2440-2393
Fax +506 2440-2393
equiposneumaticos@enesa.net

15
igus® d.o.o.
Ventilatorska 9 
10250 Lucko Zagreb 
Croatia 
info@igus.hr

15
Hennlich, Industrijska 
d. o. o.
Stupničkoobreška 17 
Stupnički Obrež 
10255 Gornji Stupnik
 +385 1 3 874334
Fax +385 1 3 874336
hennlich@hennlich.hr

16
HENNLICH s.r.o.
Českolipská 9
412 01 Litoměřice
   
 +420 416 7113 32
  
 +420 416 7113 39
Fax +420 416 7119 99
lin-tech@hennlich.cz

17
igus® ApS
Postboks 243
8800 Viborg
 +45 86 603373
Fax +45 86 60 32 73
info@igus.dk

17
Solar A/S
Industrievej Vest 43
6600 Vejen
 +45 76 961200
Fax +45 75 36 47 59
solar@solar.dk

18
Ecuainsetec
El Zurriago E9-32 y el Vengador
Quito
 +593 2 2253757
Fax +593 2 2461833
infouio@ecuainsetec.com.ec

19
Fedicom Trading  
Mohamed Fayed Sami & Co.
12, El Mahaad El Swissri St.,
Flat 10 – 2nd Floor-Zamalek
Cairo – A.R of Egypt
 +202 27362537
Fax +202 27363196
mohamed.fayed@fedicom.com

19
IEE International Company
for Electrical Engineering
2nd floor, 25 Orabi St
Down Town, Cairo
 +202 25767370
Fax +202 25767375
kamel@iee-egypt.com

20
igus® OÜ
Lõõtsa 4A
Tallinn 11415
 +372 667 5600
Fax +372 667 5601
info@igus.ee

21
SKS Mekaniikka Oy
Martinkyläntie 50
01720 Vantaa
 +358 20 7646522
Fax +358 20 7646824
mekaniikka@sks.fi

21
SKS Automaatio Oy
Martinkyläntie 50
01720 Vantaa
 +358 20 7646748
Fax +358 20 7646820
automaatio@sks.fi

22
igus® SARL
49, avenue des Pépinières
Parc Médicis
94260 Fresnes
 +33 1 49840404
Fax +33 1 49840394
info@igus.fr

23

Chrismotor s.a.
71, Sp. Patsi str.
118 55 Athens
 +30 210 34 25574
Fax +30 210 3425595
info@chrismotor.gr

23 

J. & E. Papadopoulos S.A.
12 Polidefkous str
Piraeus, 185 40
 +30 210 4113133
Fax +30 210 4116781
sales@papadopoulos-sa.com

24 
Sky Top Enterprises Ltd.
Room 1707, Block C; Wah Tat
Ind Centre; Wah Sing Street;
Kwai Chung; Hong Kong
 +852 22434278
Fax +852 22434279
skytop@ctimail.com

25
igus® Hungária Kft.
Ipari Park u.10.
1044 Budapest
 +36 1 3066486
Fax +36 1 4310374
info@igus.hu

25
Tech-Con Kft.
Vésõ utca 9-11
1133 Budapest
 +36 1 4124161
Fax +36 1 412 4171
tech-con@tech-con.hu

26
igus® (India) Pvt. Ltd.
36/1, Sy No. 17/3
Euro School Road,
Dodda Nekkundi Industrial 
Area, - 2nd Stage
Mahadevapura Post
Bangalore 560048
 +91 80 45127800
Fax +91 80 45127802
info@igus.in

27
PT igus® Indonesia
German Centre Suite 6040-6050
Jalan Kapten Subijanto Dj.
BSD City
Tangerang 15321 
  +62 21 537 61 83 / 84
info@igus.co.id

28
Tameen Ehtiajat Fani 
Tehran (TAF CO.)  
62, Iranshar Ave., Unit 5  
15816 Tehran, Iran  
  +98-21-8831 78 51,2 
Fax  +98-21-8882 02 68  
info@taf-co.com 

29
igus® Ireland
Caswell Rd
Northampton NN4 7PW
 +44-1604 677240
Fax +44-1604 677242
sales@igus.ie

30
Conlog LTD
P.O. Box 3265 
17 Hamefalssim Str. 
Industrial Zone Kiryat Arie 
Petach-Tikva 49130
 +972 3 9269595
Fax +972 3 9233367
conlog@conlog.co.il

31
igus® S.r.l.
Via delle Rovedine, 4
23899 Robbiate (LC)
 +39 039 5906.1
Fax +39 039 5906.222
igusitalia@igus.it

32
igus® k.k.
Arcacentral 15F, 1-2-1 Kinshi,
Sumida-ku Tokyo JAPAN
Zip 130-0013
 +81 358 192030
Fax +81 358 192055
info@igus.co.jp

33
Al Hezam Adtech
Abu Alanda Street ,Building No. 1 
Amman
 +962 64 170100 
Fax +962 64 169993
info.jod@adtech-trading.com

34
igus® OÜ
Lõõtsa 4A
Tallinn 11415
 +372 667 5600
Fax +372 667 5601
info@igus.ee

35
Mecanix Shops
Gebran Safi
Charles Helou Avenue
Beirut
 +961 1 486701
Fax +961 1 490929
mecanix@dm.net.lb

36
Hitech UAB
Terminalo g. 3 
54469 Biruliskiu k. (Kauno LEZ)
Kauno raj.
 +370 37 323271
Fax +370 37 203273
info@hitech.lt

37 

Hennlich DOOEL
Boris Kidric 88 
zip: 1200, Tetovo MK
 +389 44614411
 +389 76 200 770
dritan.qamili@hennlich.mk

38 
igus® Malaysia Sdn Bhd
No. 19-1, Jalan PJU 1/3F
Sunway Mas Commercial 
Centre
47301 Petaling Jaya
Selangor D.E.
 +603 7880 5475
Fax +603 7880 5479
info@igus.my

39
AFIT
5, Rue Amir Abdelkader
20300 Casablanca
 +212 522 633769
Fax +212 522 618351
souria.vu@premium.net.ma

40
igus® México S. de R.L. de C.V.
Boulevad Aeropuerto Miguel 
Alemán 160 Int. 135
Col. Corredor Industrial Toluca Lerma 
Lerma, Estado de México C.P. 52004
  +52 728284 3185
Fax +52 728284 3187
fmarquez@igus.com

41
igus® B.V.
Sterrenbergweg 9
3769 BS Soesterberg
 +31 346 353932
Fax +31 346 353849
igus.nl@igus.de

41 

Elcee Holland BV
Kamerlingh Onnesweg 28
NL-3316 GL Dordrecht
 +31 78 6544777
Fax +31 78 6544733
info@elcee.nl

42
Automation Equipment Ltd.
26 Tawn Place
PO Box 5656
Hamilton
 +64 7 8490281
Fax  +64 7 8492422
sales@autoequip.co.nz

43
ASI Automatikk AS
Ingv. Ludvigsensgate 23
3007 Drammen
 +47 9006 1100
info@asiflex.no

44
Profaco S.A.C.
Calle Bolivar 388/of. 203   
Miraflores
Lima 18 – Perú
 +51 1 2414370
Fax  +51 1 2428608
ventas@profaco.com

45 
Silicon Exponents Corp. 
Suite 6A, 8414 Dr. A. Santos 
Ave., Sucat, 1700 Paranaque 
City
Metro Manila 
  +63 2 8250126
Fax +63 2 8250141 
info_philippines@igus.com.sg

46
igus® Sp. z o.o.
Działkowa 121C Street 
02-234 Warsaw  
 +48 22 8635770
Fax +48-22 8636169
info@igus.pl

47
igus® Lda.
R. Eng. Ezequiel Campos, 
239
4100-231 Porto
 +351 22 6109000
Fax +351 22 8328321
info@igus.pt

48
TechCon Industry SRL
Calea Crangasi nr. 60
060346 Bucuresti
 +40 21 2219-640
Fax +40 21 2219-766
automatizari@meteor.ro

48
Hennlich SRL
Str. Patria, Nr17
310106 Arad
 +40 257 211119
Fax +40 257 211021
igus@hennlich.ro

49
OOO igus®

40/22, Nikiloyamskaya st., 
bldg. 4, office 509-510
Moscow, 109004
info@igus.ru

49
OOO Hennlich
Ozernaja  16 
building 1, office 4 
170008 Tver
 +7 4822 787 180
Fax +7 4822 630 180
hennlich@hennlich.ru

50 
AFI
Khalaf Bin Hesham Street
Box 9998
31423 Dammam
 +966 38740033
Fax +966 38470077
marketing@afi.com.sa

51
Hennlich doo Beograd
Radomira Markovica 1/3
11222 Beograd / Srbija
 +381 11 63 098 17  
Fax  +381 11 63 098 20  
office@hennlich.rs

52
igus® Singapore Pte Ltd
15 Shaw Road, #03-02
Singapore 367953
  +65 64 87-1411
Fax +65-64 87-1511
info@igus.com.sg

53
igus® Slovakia s.r.o. 
Fatranská 3 
949 01 Nitra 
Slovakia 
  +421 949 459 409 
info@igus.sk

53
Hennlich s.r.o.
Račianska 188 
SK-831 53 Bratislava
 +421 2 50202504
 +421 2 50202505
Fax +421 2 50202520
lintech@hennlich.sk

54
igus® d.o.o.
Tržaška c. 134
1000 Ljubljana
Slovenija
  +386 (0)30 601 610
info@igus.si

54
Hennlich, d. o. o.
Industrijska tehnika
Podnart 33
SI-4244 Podnart
 +386 4 53206-10
Fax +386 4 53206- 20
info@hennlich.si

55
igus® Pty. Ltd.
Unit 29 
Midline Business Park
Cnr Le Roux & Richards Drive
Midrand 1682
 +27 11312-1848
Fax +27 11312-1594
sales.sa@igus.de

56
igus® Korea Co. Ltd.
613-14 Namchondong, 
Namdonggu 
Incheon City, 405-846
 +82 32 82129-11
Fax +82 32 82129-13
info@igus.kr

57
igus® S.L.
C/ Llobatona, 6
Polígono Noi del Sucre
08840 Viladecans – BCN
 +34 936 473950
Fax +34 936 473951
igus.es@igus.es

58
igus® ab
Knut Påls väg 8
256 69 Helsingborg
 +46 42 329270
Fax +46 42 211585
info@igusab.se

58
OEM Automatic AB
Box 1011 Dalagatan 4
573 28 Tranås
 +46 75 2424100
Fax +46 75 2424159
info@aut.oem.se

58
Colly Components AB
P.O. Box 76
164 94 Kista
 +46 8 7030100
Fax +46 8 7039841
info@me.colly.se

59
igus® Schweiz GmbH
Winkelstr. 5
4622 Egerkingen
 +41 62 3889797
Fax +41 62 3889799
info@igus.ch

60 
ETTA Systems
Al-Hamra St. Shalan Building 
12850 Damascus
 +96 311 332 5519 
Fax +96 311 334 2639
info@ettasystems.com

61
igus® Taiwan Company Ltd.
5F, No. 35, 24th Road
Taichung Industrial Park
Taichung 40850 
 +886 4 2358-1000
Fax +886 4 2358-1100
info@igus.com.tw

62
igus® Thailand Co., Ltd
10 Floor, Unit C1 
Thanapoom Tower 
1550 New Petchaburi Road 
Makkasan Ratthawi 
Bangkok 10400 Thailand
      /Fax  +66 (0)2 652 7325
info@igus.co.th

62
Autoflexible Advanced 
Engineering Co., Ltd.
111 Soi. Sukhumvit, 
62/1 Sukhumvit Rd, 
Bangjak, Phakanong, 
Bangkok 10260
 +66 2 3112111
Fax +66 2 3327900
info@igus.th

63
BOUDRANT
53, Avenue de Carthage
1000 Tunis – Tunisia
 +216 71340244
Fax +216 71348910
info@boudrant.com.tn

64
HIDREL Hidrolik Elemanlar
Sanayi ve Ticaret A.S.
Percemli Sk. No. 7
Tünel Mevkii
34420 Karaköy / Istanbul
 +90 212 2494881
Fax +90 212 2920850
info@hidrel.com.tr

65 

Unigroup (FZE)
1st floor Rasana 
Building M602 
Sharjah Intern. Airport Freezone 
P.O. Box 120300
Sharjah - UAE
 +971 6 5578386
Fax +971 6 5578387
automation@unigroup.ae

65 

Power & Technology Trading 
Co. L.L.C
P.O. Box 33372 SHJ
Sharjah - UAE
 +971 6 5421300
Fax +971 6 5423700
sales@powertech.ae

66
igus® 
Caswell Rd
Northampton NN4 7PW
 +44 1604 677240
Fax  +44 1604 677242
sales@igus.co.uk

67
Cominpro Ltd.
Romena Rollana 12,  
Office 220
61058 Kharkov
 +38 0577174914
Fax +38 0577174914
cominpro@gmail.com

67
Hennlich Ukraine LLC (HQ)
Kramatorska Street 15
84100 Slovyansk City, 
Donetsky Region
 +38 06262 33540
hennlich@hennlich.com.ua

68
Larrique Rulemanes SA
Galicia 1204
Montevideo-Uruguay
 +598 29021773
Fax +598-29084824
larrique@larrique.com.uy

69
igus® inc.
P.O. Box 14349
East Providence
RI 02914
 +1 401 4382200
Fax +1 401 4387270
webmaster@igus.com

70
Neumatica Rotonda C.A.
Prolong Av. Michelena
C.C. Atlas Locales B-10 y 
B-11
Valencia, Edo. Carabobo
 +58 241 832.64.64
 +58 241 832.32.50
 +58 241 838.88.19
Fax +58 241 832.62.83
ventas@neumaticar.com

71
igus® Singapore Pte Ltd
The Representative Office in HCMC
Centec Tower
Unit 028, 4th Floor 
72-74 Nguyen Thi Minh Khai 
Street, District 3, 
Ho Chi Minh City, Vietnam
 +84 8 6299 9197
Fax     +84 8 6299 9196
info@igus.vn

igus®-Büros

igus®-Händler

Deutschland

Tel.

Argentinien

Tel.

Australien

Tel.

Österreich

Tel.

Weißrussland

Tel.

Belgien/Luxemburg

Tel.

Bosnien + Herzegowina

Tel.

Brasilien

Tel.

Bulgarien

Tel.

Bulgarien

Tel.

Kanada

Tel.

Chile

Tel.

China

Tel.

Kolumbien

Tel.

Costa Rica

Tel.

Kroatien

Kroatien

Tel.

Tschechien

Tel. e-ketten®  

Tel. Gleitlager 

Dänemark

Tel.

Dänemark – e-ketten®

Tel.

Ecuador

 
Tel.

Ägypten

Tel. 

Ägypten

Tel.

Estland

Tel.

Finnland

Tel.

Finnland – chainflex®

Tel.

Frankreich

Tel.

Griechenland – 
e-ketten®

Tel.

Griechenland – 
Gleitlager

Tel.

Hong Kong

Tel.

Ungarn

Tel.

Ungarn

Tel.

Indien

Tel. 

Indonesien

Tel.

Iran

 
Tel.

Irland

Tel.

Israel

Tel.

Italien

Tel.

Japan

Tel.

Jordanien

Tel.

Lettland

Tel.

Libanon

Tel.

Litauen

Tel.

Mazedonien, Albanien,  
Kosovo

Tel.
Mobil

Malaysia

Tel.

Marokko

Tel.

Mexiko

Tel.

Niederlande

Tel.

Niederlande – 
Gleitlager

Tel.

Neuseeland

Tel.

Norwegen

Tel.

Peru

Tel.

Philippinen

Tel.

Polen

 
Tel.

igus® weltweit

Portugal

Tel.

Rumänien

Tel.

Rumänien

Tel.

Russland

Russland

Tel.

Saudi Arabien

Tel.

Serbien + Montenegro

Tel.

Singapur – HQ ASEAN

Tel.

Slowakei

Mobil

Slowakei

Tel.

Slowenien

Mobil

Slowenien

Tel.

Südafrika

Tel.

Südkorea

Tel.

Spanien

Tel.

Schweden

Tel.

Schweden – e-ketten®

Tel.

Schweden – Gleitlager

Tel.

Schweiz

Tel.

Syrien

Tel.

Taiwan

Tel.

Thailand

Tel.

Thailand

Tel.

Tunesien

Tel.

Türkei

Tel.

Vereinigte Arabische  
Emirate

Tel.

Vereinigte Arabische  
Emirate

Tel.

Großbritannien

Tel.

Ukraine

Tel.

Ukraine

Tel.

Uruguay

Tel.

USA

Tel.

Venezuela

Tel.

Vietnam

Tel.
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Bestellen bis zur Tagesschau. Werktäglich bestellen von
7.00-20.00 Uhr, Sa. 8.00-12.00 Uhr. Keine Mindestbestell-
menge, keine Zuschläge. Prompte Auslieferung.
www.igus.de   Tel. +49-2203 9649-800   Fax -222
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Online einkaufen – 24h !

igus® ist im Bereich Energieketten, Leitungen und Konfektionierung 
sowie Kunststoff-Gleitlager nach ISO 9001:2008 und ISO/TS 16949:2009 
zertifiziert.

/9001:2008
/16949:2009

igus® GmbH  Spicher Straße 1a  51147 Köln
Tel. +49-2203 9649-800  Fax +49-2203 9649-222
info@igus.de    www.igus.de   

© 2015  igus® GmbH
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/readychain
Fragen Sie auch nach einbaufertig konfektionierten
readychains® – rasch Cash-Flow und Gewinn erhöhen.
www.readychain.de
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/newsletter

Kostenlos! Erfahren Sie mehr über Trends und Neuheiten aus der 
igus® motion plastics® Welt. Hier anmelden: www.igus.de/newsletter


