Datenblatt

Spindelleitung/Einzelader (Class 6.6.4.1) ® Flr sehr hohe Beanspruchung ® TPE-
AuBenmantel ® Geschirmt ® Ol- und biodlbestandig ® Flammwidrig ® UV-besténdig
@ Hydrolyse- und mikrobenbestandig

1. AuBenmantel: Mit Druck extrudierte, flammwidrige TPE-
Mischung
4 2. Gesamtschirm: Extrem biegefestes Geflecht aus
verzinnten Kupferdrahten.
3. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung
4. Leiter: Leiterseil in besonders biegebestandiger
Ausfuhrung aus blanken Kupferdrahten

Abbildung exemplarisch
FUr einen detaillierten Uberblick siehe Konstruktionstabelle

Leitungsaufbau
(; Leiter Leiterseil aus Vorlitzen (in Anlehnung an DIN EN 60228).
/‘F Aderisolation Mechanisch hochwertige TPE-Mischung.

Gesamtschirm Extrem biegefestes Geflecht aus verzinnten Kupferdrahten.
Bedeckung linear ca. 70 %, optisch ca. 90 %

AuBenmantel Den Anforderungen in e-ketten® angepasste, adhasionsarme, besonders abrieb- und
hochbiegefeste Mischung auf TPE-Basis.
Farbe: Signalschwarz (vergleichbar RAL 9004)
Bedruckung: weil3

DI

»,00000 m“* igus chainflex CF310.UL.--.--O® ----@ 600/1000V E310776

cfAlUus AWM Style 21218 VW-1 AWM /1l A/B 80°C 1000V FT1 DNV-GL 61 938-14 HH

EAC/CTP CE DESINA RoHS-Il conform www.igus.de +++ chainflex cable works +++

* Metermarkierung: Nicht geeicht. Dient nur als Orientierungshilfe.
® / @ Typenbezeichnung entsprechend der Art.-Nr. (siehe technische Tabelle).
Beispiel: ... ... CF310.UL.40.01 ... (1x4,0)C ... 600/1000V ...
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Abbildung exemplarisch
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© igus® GmbH. Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. Technische Anderungen sind jederzeit moglich. Ggf. weisen &ltere Chargen nicht
alle oder andere Eigenschaften auf. Bitte beachten Sie bzgl. der Verfligbarkeit der Artikel insbesondere die Angaben im aktuellen chainflex®
Katalog.
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Datenblatt @HS
chainflex® CF310.UL
Spindelleitung/Einzelader (Class 6.6.4.1) ® Fir sehr hohe Beanspruchung ® TPE-

AuBenmantel ® Geschirmt ® Ol- und biodlbestandig ® Flammwidrig ® UV-besténdig
@ Hydrolyse- und mikrobenbestandig

Dynamische Werte
<« Biegeradius e-kette® linear min. 7,5 x d
flexibel min. 6 x d
fest min. 4 xd
c Temperatur e-kette® linear -35 °C bis +90 °C
(C_D flexibel -45 °C bis +90 °C (in Anlehnung an DIN EN 60811-504)
fest -50 °C bis +90 °C (in Anlehnung an DIN EN 50305)
v vV max. freitragend 10 m/s
(C_D gleitend 6m/s
?C_"’ a max. 100 m/s? g?gge%g
. Verfahrweg Freitragende Verfahrwege und bis zu 400 m in gleitenden Anwendungen, Class 6 36

2
ii‘

€ Monate Garantie

Diese Werte basieren auf speziellen Anwendungen oder Tests. Sie stellen nicht die Grenze des technisch Machbaren dar.

Garantierte Lebensdauer gemaB Garantie-Bedingungen R
Doppelhiibe 5 Millionen 7,5 Millionen 10 Millionen
Vel
Temperatur,
von/bis [oC] R min. R min. R min.
[Faktor x d] [Faktor x d] [Faktor x d]
-35/-25 10 Ihl 12
-25/+80 75 8,5 9,5 %:\
+80/+90 10 ihl 12 \DNV‘.GL/
Minimal garantierte Lebensdauer der Leitung unter den aufgefihrten Spezifikationen.
Die Installation der Leitung wird innerhalb des mittleren Temperaturbereichs empfohlen. [ H [
C
Elektrische Werte
Nennspannung 600/1000 V (in Anlehnung an DIN VDE 0298-3) @
2
f Priifspannung 4000 V (in Anlehnung an DIN EN 50395) w
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Abbildung exemplarisch
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© igus® GmbH. Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. Technische Anderungen sind jederzeit moglich. Ggf. weisen &ltere Chargen nicht 2/6
alle oder andere Eigenschaften auf. Bitte beachten Sie bzgl. der Verfligbarkeit der Artikel insbesondere die Angaben im aktuellen chainflex®

Katalog.
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Abbildung exemplarisch
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Eigenschaften und Zulassungen

.l , UV-Bestandigkeit
_/,\_
'. Olbesténdigkeit
]
il

ol

N Flammwidrig
e

' Silikonfrei
{

UL/CSA

Hoch

Olbesténdig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioslbestandig (in Anlehnung VDMA

24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet), Class 4

GemaB IEC 60332-1-2, CEIl 20-35, FT1, VW-1

Frei von lackbenetzungsstérenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 — Stand
1992)

Style 10492 und 21218, 1000V, 80 °C

In Anlehnung an NFPA 79-2018, Kapitel 12.9

Baumusterprtfbescheinigung Nr. 61 938-14 HH

Zertifikat-Nr. RU C-DE.ME77.B.02324 (TR ZU)

Zertifikat-Nr. C-DE.PB49.B.00420 (Brandschutz)

In Anlehnung an CEI 20-35

In Ubereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II)

GemaB ISO Klasse 1. Der AuBenmantelwerkstoff dieser Serie entspricht dem der

CF34.UL.25.04.D - gepruft durch IPA nach DIN EN ISO 14644-1

In Anlehnung an 2014/35/EU

Garantie
igus chainflex

36

€ Monate Garantie
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© igus® GmbH. Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. Technische Anderungen sind jederzeit moglich. Ggf. weisen &ltere Chargen nicht
alle oder andere Eigenschaften auf. Bitte beachten Sie bzgl. der Verfligbarkeit der Artikel insbesondere die Angaben im aktuellen chainflex®

Katalog.
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Datenblatt
chainflex® CF310.UL

1gUs

Spindelleitung/Einzelader (Class 6.6.4.1) ® Fir sehr hohe Beanspruchung ® TPE-
AuBenmantel ® Geschirmt ® Ol- und biodlbestandig ® Flammwidrig ® UV-besténdig

® Hydrolyse- und mikrobenbestandig

Testbiegeradius R ca. 44 -175 mm

Testverfahrweg S ca.1-156m
Testdauer min. 2 - 4 Millionen Doppelhtibe
Testgeschwindigkeit ca.05-2m/s

Testbeschleunigung ca.05-15m/¢?
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Typische Anwendungsbereiche
FUr sehr hohe Beanspruchung, Class 6

Keine Torsion, Class 1
In- und Outdooranwendungen, UV-bestandig

Qutdoor-Krane, Tieftemperatur-Anwendungen
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Abbildung exemplarisch

Typischer Versuchsaufbau fir diese Leitungsserie
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Freitragende Verfahrwege und in gleitenden Anwendungen 400 m und mehr, Class 6
Nahezu uneingeschrankte Olbestandigkeit, auch bei Biodlen, Class 4

Regalbediengerate, Bearbeitungs-/Werkzeugmaschinen, schnelles Handling, Reinraum, Halbleiterbestickung,

Garantie
igus chainflex

CEERD 36

€ Monate Garantie
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Datenblatt
chainflex® CF310.UL

Spindelleitung/Einzelader (Class 6.6.4.1) ® Fir sehr hohe Beanspruchung ® TPE-

AuBenmantel ® Geschirmt ® Ol- und biodlbestandig ® Flammwidrig ® UV-besténdig

@ Hydrolyse- und mikrobenbestandig

1gUs

=l
=
i

(]

hainflex” CF

Abbildung exemplarisch
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Technische Tabellen:

Mechanische Werte

Art.-Nr.

CF310.UL.25.01
CF310.UL.40.01
CF310.UL.60.01
CF310.UL.100.01
CF310.UL.160.01
CF310.UL.250.01
CF310.UL.350.01
CF310.UL.500.01
CF310.UL.700.01
CF310.UL.950.01
CF310.UL.1200.01
CF310.UL.1500.01
CF310.UL.1850.01

Aderzahl und AuBendurchmesser (d)
Leiternennquerschnitt max.
[mm?] [mm]
(1x2,5)C 6,5
(1x4,0)C 7,0
(1x6,0)C 7,5
(1x10)C 8,5
(1x16)C 10,0
(1x25)C 12,0
(1x35)C 13,0
(1x50)C 15,0
(1x70)C 17,5
(1x95)C 21,0
(1x120)C 22,0
(1x150)C 24,5
(1x185)C 27,5

Kupferzahl

[kg/km]
39
54
76

117
178
271
383
525
763
995
1244
1460
2025

Hinweis: Die angegebenen AuBendurchmesser sind Maximalwerte und kdnnen nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter griingelb x = ohne Schutzleiter

Elektrische Werte

Leiternennquerschnitt

[mm?]
2,5
4,0
6.0

10
16
25
35
50
70
95
120
150
185

Max. Leiterwiderstand bei 20 °C

(in Anlehnung an DIN EN 50289-1-2)

[Q/km]

7,98
4,95

3,3
1,91
1,21
0,78
0,56
0,39
0,28
0,21
0,17
0,13
0,11

Gewicht

[kg/km]
61
78

102
150
217
319
431
575
829
1100
1347
1667
2157

Max. Strombelastbarkeit bei 30 °C
(in Anlehnung an DIN VDE 0298-4)

[Al

30
41
53
74
99
131
162
202
250
301
352
404
461

Die endguitige maximale Strombelastbarkeit hangt unter anderem von den Umgebungsbedingungen, der Art der
Installation und der Anzahl der belasteten Adermn ab

Garantie
igus chainflex

36

€ Monate Garantie
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Datenblatt
chainflex® CF310.UL

Spindelleitung/Einzelader (Class 6.6.4.1) ® Fir sehr hohe Beanspruchung ® TPE-

1gUs

AuBenmantel ® Geschirmt ® Ol- und biodlbestandig ® Flammwidrig ® UV-besténdig
® Hydrolyse- und mikrobenbestandig

Technische Tabellen:
Kurzschlussbelastbarkeit (I, ) gemaB DIN VDE 0298-4 (bei T, . =80°Cund T, . =250 °C)
Leiternennquerschnitt (S,) Kurzschlussbelastbarkeit (1,,) [KA] Kurzschlussbelastbarkeit (I,,) [KA]
[mm?] t=1s t.=05s
2,5 0,37 0,84
4,0 0,59 0,84
6,0 0,89 1,26
10 1,49 2,10
16 2,38 3,37 G i
arante
25 3,72 5,26 igus chairflex
35 5,21 7,37 3 6
50 7,45 10,53
70 10'43 14,75 € Monate Garantie
9% 14,15 20,01
120 17,88 25,28
150 22,35 31,60
185 27,56 38,98 s
J,: Kurzzeitstromdichte = 149 A/mm?
S,: Leiternennquerschnitt T
t,» Bemessungs-Kurzschlussdauer = 1 s \X
t,: Kurzschlussdauer
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alle oder andere Eigenschaften auf. Bitte beachten Sie bzgl. der Verfligbarkeit der Artikel insbesondere die Angaben im aktuellen chainflex®

Katalog.



